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Fortsetzung gem. Plan Nr.

7274-Z-5/ Teil 2: Abschnitt Kreisel bis Bushaltestelle Richtung Diirntnen
7274-Z-6 | Teil 3: Abschnitt Hoslistrasse - Wandhuslenstrasse
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Bubikon

Situation 1:200

Innendurchmesser 12.00m
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Version . Bemerkungen Format Plan Nummer nalt Fahrspurbreite _ . \\/
Datum _ | Name Visum " Uberfahrbarer Innenring ~ 1.50m ’
0 31.05.23 | L. Aulicino brb 60 x 189 7274-2- 4 O
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Kanton Zirich Bearbeitungsstufe: Bauprojekt
Baudirektion .
Tiefbauamt Gemeinde: Bubikon
Strasse: 738 Durntnerstrasse
Projektieren und Realisieren Strecke: Knoten Diurntner-/Wandhuislenstrasse
km / Bauwerk: 0.245 - 0.495
Vorhaben: Kreiselneubau und Fahrbahninstandsetzung

Teil 1: Abschnitt Unterfuhrung Stationsstrasse bis Kreisel

Projekt Nummer:

/ Bestockt
84S-81246-41 /
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B3 Bruhwiler AG /
. Katharina-Sulzer-Platz 4
Projektverfasser 8400 Winterthur _—
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Legende: \ 2 _
km 0+145.25 o / -
j Raw ) = 1 —
Bestand Projekt avva Abschlisse Q o) e mu S
10/0 '\\’) rekultivieren — O ——
. m /
\: Gebaude |:| Fahrbahn Teilausbau - Frasen / Belag Bezeichnungen ©
Br Belagsrand (TBA 601) \:)A Ra
Bu Bundstein Typ 12 (TBA 611) 1.200% W / -
\: Strasse, Fahrbahn |:| Fahrbahn Teilausbau - Totalbelagsersatz Bo Bordstein Typ 12 (TBA 612) 0.850% : 4 <
BoWa Bord- und Wasserstein Typ 12 (TBA 613) 34.451m 28.276m o %
. St Stellplatte 8/25 cm (TBA 631) o X 'z
\: Bach I:l Fahrbahn Vollausbau - Fundation / Belag StWa Stellplatte 8/25 cm mit Wasserstein Typ 12 (TBA 632) + o = )
Ra Randstein 12-15 cm (TBA 651) S 3 : 8 N\
Markierung I:l Betonfahrbahn - Teilausbau RaWa Randstein 12-15 cm mit Wasserstein Typ 12 (TBA 652) [6)] e&) o o P ,
Razii Randstein Ziirich-Bord (TBAB58) \_ (@) = o % \\% .
BeBo Betonbord Kreisel Merkblatt "Betonfahrbahnen fiir Kreisel" 8 "é < 033 gestockt
Strassenablauf SS / ES \: Betonfahrbahn - Vollausbau , ~ \ )
Anschlag in cm
es
Hofsammler |:| Gehweg Teilausbau - Totalbelagsersatz Dargestelltes Beispiel: DD
Randstein 12-15 cm mit Wasserstein Typ 12, Anschlag 10 cm / gestiirzt 0 cm Q'(-? ll \ \
=, S \
Beleuchtung |:| Gehweg Vollausbau - Belag / Fundation ) ==
Legende Oberbaumassnahmen: ? 55 — ;
Q =\
] = \
Hydrant Pflasterung S 8 | 2 g wie | \
Oberbau Fahrbahn (Belag / Fundation) - Hoslistrasse Oberbau Fahrbahn (Totalbelagsersatz) - Dirntner-/Hosli-/Rosengartenstrasse i & 2 o \ \
] \ \
. > , ¥4
| ] Anpassung Deckschicht AC 8 H, PmB 45/80-80 (CH-E) 3.0 cm Deckschicht AC 8 H, PmB 45/80-80 (CH-E) 3.0 cm XA Wiess , \ " e \
Binderschicht AC B 22 H, Pmb 45/80-80 (CH-E) 8.0 cm Binderschicht AC B 22 H, Pmb 45/80-80 (CH-E) 8.0 cm Sl = ] BT
|:| Bankett Tragschicht AC T 22 S, 50/70 7.0 cm Tragschicht AC T 22 S, 50/70 7.0 cm | B Ao \lﬁ
Baum bleibend anke Fundationsschicht UG 0/45, OC 85 50.0 cm Fundationsschicht ca. 49.0 - 57 cm @N -
9] T <
yi < T A— o
|:| Rekultivierung Total 68.0 cm Total ca. 67.0 cm § [ <.)0& I ——— =3
: -l %% — .ze
Baum roden ; Oberbau Fahrbahn (Belag / Fundation) - Tafletenstrasse Oberbau Fahrbahn (Frasen / Belag) - Diirntnerstrasse == D —
|:| Bdschung Auftrag ‘ : -‘T' -
Deckschicht AC 8 H, PmB 45/80-80 (CH-E) 3.0 cm - T i 2
|:| Bésch Ab Deckschicht AC 8 H, PmB 45/80-80 (CH-E) 3.0 cm Binderschicht AC B 22 H, Pmb 45/80-80 (CH-E) 8.0 cm o SR | B
0schung Abtrag Tragschicht ACT22S,50/70 10.0 cm Tragschicht ca.8.0cm S~ ==.._
Fundationsschicht UG 0/45, OC 85 50.0 cm Fundationsschicht ca.49.0 - 57 cm :o: ~—ctdl 5
. S ‘“::—_:;__:__:__: ____ B XX
_ Markierung Total 63.0 cm Total ca.68.0cm e A
———————— Markierung aufheben _ z
Oberbau Betonfahrbahn - Vollausbau Oberbau Betonfahrbahn - Teilausbau 2
Drittprojekte Waschbetonoberflache Waschbetonoberflache S T Ra
Oberbeton SN EN 206-1 (Splittbeton 0-8) 6.0 cm Oberbeton SN EN 206-1 (Splittbeton 0-8) 6.0 cm e eenten Rite_abblrechen Bowa e\é\)
B Strassenablauf SS/ES Dmax = 8mm, C30/37 (XF4, XC4, XD3) 0/8, F2/C2 Dmax = 8mm, C30/37 (XF4, XC4, XD3) 0/8, F2/C2 22 g — | B e %’//— —
Chloridgehalt / WZ: 0.10 / 0.45 Chloridgehalt / WZ: 0.10 / 0.45 in ~ 2% g | ———= ] N=OS T Bankett
Anteil Brechkorn gesamt: >75%, PSV: >50 Anteil Brechkorn gesamt: >75%, PSV: >50 rgss n < JJQO A \ aeton -
Strassenablauf SS /ES Abbruch Anteil Brechkorn in Fraktion >4mm = 100%, in Fraktion <4mm = 50% Anteil Brechkorn in Fraktion >4mm = 100%, in Fraktion <4mm 2 50% ub,'/?ss 1 \\ : B &77 al i S N——
0 I — | 1000
Unterbeton SN EN 206-1 20.0 cm Unterbeton SN EN 206-1 20.0 cm St 4’%, !
G Hofsammler Dmax = 32mm, C30/37 (XF4, XC4, XD3) 0/32, F2/C2 Dmax = 32mm, C30/37 (XF4, XC4, XD3) 0/32, F2/C2 \ - — =
Chloridgehalt / WZ: 0.10/ 0.45 Chloridgehalt / WZ: 0.10/ 0.45 ~ | Wiese 04
Hofsammler Abbruch Boaa —t
Tragschicht ACT22N,70/100 8.0 cm Tragschicht ACT22N,70/100 8.0 cm Q- ~ - _
. . s~ ockt
8 Beleucht Fundationsschicht UG 0/45, OC 85 40.0 cm Fundationsschicht ca. 57.0 cm \ I EE .
eleuchtun ~O _ ko
9 Total 74.0 cm Total ca.91.0cm (‘ T e &
Beleuchtung Abbruch % T R
g Oberbau Gehwegq - Belag / Fundation Oberbau Gehweg - Belag @9&@0(/ i S R
% ~
. . Y, R
o Hydrant Deckschicht AC 8L, 70/100 3.0 cm Deckschicht AC 8L, 70/100 3.0cm 64{—06\6‘
Tragschicht AC T 16 N, 70/100 5.0 cm Tragschicht AC T 16 N, 70/100 5.0cm
(bei Uberfahrten AC T 22 N, 70/100 7.0 cm) (bei Uberfahrten AC T 22N, 70/100 7.0 cm)
Hydrant Abbruch Fundationsschicht UG 0/45, OC 85 40.0 cm Fundationsschicht
Total
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ca.40 cm
48.0 cm Total ca.48.0cm
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