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Zusammenfassung

Am Standort kénnen schatzungsweis@ (Beispielanlage des Kantons) bis 13.1 GWh (Beispielbe-
rechnung) Strom erzeugt werden. Hierdurch kénnte ein wertvoller Beitrag fur die Energiewende wie
auch die Lokalversorgung geleistet werden. Unabhéngig davon, wer den Standort errichtet oder
betreiben wirde, diirfte das Projekt fur die Gemeinde eine Einnahmequelle darstellen. Neben Steu-
ereinnahmen ist die freiwillige Beteiligung der Gemeinde an den Einnahmen durch das projektie-
rende Unternehmen ein verbreitetes Vorgehen zur Férderung der Akzeptanz.

In Kauf zu nehmen waren im Gegenzug eine gut sichtbare Anlage in raumlicher N&he, sowie in ei-
nem gewissen Rahmen auch Effekte durch Schalind Schattenemissionen der Windanlage.

Eine Optimierung des Standortes ist durch den kleinen Perimeter des Eignungsgebiets nur bedingt
moglich. Fur die Errichtung sind Rodungen auf dem Hombergchropf erforderlich, der Umfang konnte
eingegrenzt aber nicht vermieden werden. . Zu erwartende Schagéfekte konnen technisch in
grossen Teilen eingegrenzt werden, Schalleffekte kénnen reduziert und Grenzwerte eingehalten
werden.

Verfugbare Unterlagen weisen weder auf technischer Seite noch in anderer Form Punkte auf, die
grundsatzlich einer Umsetzung im Wege stehen. Eine wirtschaftliche Machbarkeit des Projektes
musste genauer gepruft werden. Uns bekannte Projekte mit Einzelanlagénd wirtschaftlich at-
traktiv, so dass dies unserer Ansicht nach auch auf eine Anlage auf dem Hombergchropf zutreffen
durfte.

Die vom Kanton geplante Anpassung des Genehmigungsverfahrens fihrt zu einer Verschiebung der
Zustandigkeiten hin zum Kanton. Die wahrend einer Projektierung erforderliche Durchfihrung einer
detaillierten Priifung und Bewertung von regionalen und lokalen $¢hinteressen im Rahmen einer
Umweltvertraglichkeitsprifung wird hierdurch jedoch nicht beeintrachtigt.
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1  Ausgangslage

Gemass Energiegesetz (EnG; SR 730.0, Art. 10 Abs. 1) sind von den Kantonen im Richtplan geeig-
nete Gebiete flrdie Nutzung der Windkraft auszuscheiden. Dies soll auf Basis einer kantonalen
Strategie erfolgent Der Kanton Zirich strebt im Sinne der Energiestrategie 2050 des Bundes eine
Dekarbonisierung der Energieversorgung an, hierfir soll eine weitere Elektrifizierung durch den Ein-
satz erneuerbare Energien erfolgen.

Die Baudirektion des Kanton Zurich hat dem Folgend im Rahmen einer Negativplanung die Flache
des Kantons geprift und Uber ein Ausschlussverfahren 46 Standorte ermittelt. Im Bericht «Wind-
energie Kanton Zirich» vom 21. Dezember 2022 werden mégliche Windpiatiggebiete ausge-
schieden und erlautert, darunter das Potenzialgebiet 31 «<Hombergchropf», welches auf dem Ge-
biet der Gemeinde Bubikon liegt. Die betroffenen Standortgemeinden wurden hiertiber Anfang Sep-
tember 2022 informiert und zu einem Dialogverfahren gataden, ab Mitte Oktober wurden die Po-
tenzialgebiete erstmals 6ffentlich kommuniziert.

Auch nach einer Bewertung aller Standorte, der zweiten Ausarbeitungsstufe des Kantons, wird das
Gebiet Hombergchropf weiterhin als eines von 20 ausgewiesenen Potenzialgebiete vom Kanton zur
Eintragung in den kantonalen Richtplan vorgeschlagen. Dabei ist misschlaggebend, dass aus

Sicht des Kantons und der bisher durchgefuhrten Prifungen einer Umsetzung nur wenige Schutz-
interessen entgegenstehen.

Gemass kantonaler Planung wird fur den Standort im einfachen Gelande exemplarisch eine Anlage
mit einer Gesamthdhe von 22® und einer geschéatzten jahrlichen Gesamtproduktion vorVh
vorgesehen. Hiermit kdnnten rund 2'000 Durchschnittshaushalte mit Strom versorgt werden.

Per 26. Juni 2024 wurde die Gemeinde durch die Baudirektion informiert, dass am 2. Juli 2024 die
offentliche Auflage der Richtplanteilrevision Energie und die Vernehmlassung zur Anderung des
kantonalen Energiegesetzes startet. Bis zum 31. Oktober kdnnechsinteressierte zum Revisions-
inhalt &ussern und dazu Stellung beziehen. Mitgeltende Unterlagen enthalten den Grundlagenbe-
richt zur Phase 2 Windenergieplanung Kanton Zirich.

Friihere Studien hatten auf dem Hombergchropf kein ausreichendes Windpotenzial verortet, hie-
rauf basiert auch die Energieplanung der Gemeinde, welche vom Kanton im Dezember 2022 geneh-
migt wurde. Eine Neubewertung des Windpotenzials auf Bundesd Kantonselene im Laufe des
Jahres 2022 ergibt nun das obengenannte angepasste Vorgehen. Der Kanton schlagt den Hom-
bergchropf als geeignet vor, zudem wird eine Anpassung des Bewilligungsverfahrens vorgeschla-
gen.

Die Gemeinde stellt sich gegen Anpassungen, welche sie in der Austibung ihrer Rechte beschnei-
den. Zudem ist sie der Ansicht, dass eine Windanlage nicht mit dem kantonalen Raumordnungs-
konzept vereinbar ist. Hiernach sind die Qualitat von Natur und LandscHiaftBubikon von strate-
gischer Bedeutung. Ob eine Windanlage ein Projekt darstellt, welche diese beeintrachtigt, ist daher
zu beantworten.

Der Gemeinderat hat das Vorhaben des Kantons ab Dezember 2022 diskutiert. Mit einer Teilrevision
der Bau und Zonenordnung, welche nach den Sommerferien 2024 in die 6ffentliche Auflage resp.
Anhoérung verabschiedet werden soll, soll eine fundierte Diskussim der Gemeinde angestrebt
werden.

Der Gemeinderat setzt sich fur eine nachhaltige und effiziente Energiepolitik ein, hierbei stehen
nicht zuletzt die Verhéltnismassigkeit von Aufwand und Ertrag, Schaden und Nutzen im Fokus. Der
Nutzen der geplanten Windenergieanlage ist in Abwéagung der gagienstehenden offentlichen
Interessen zu bewertef Diese Ausarbeitung liefert einen Beitrag zur Einschatzyrgrundlage

! https:/iwww.are.admin.ch/are/de/lhome/medien- und- publikationen/publikationen/strategie- und- planung/merk-
blatt-windenergie.html
2 Obersee Nachrichten, 25.07.2024

Seitel
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hierzu bieten die nachfolgend aufgelisteten Fragestellungen der Gemeinde, die auf den folgenden
Seiten beantwortet werden:

1. Aussage zum Windpotenzial und der Verlasslichkeit vorliegender Einschéatzungen

2. Darstellung der Wirkung der Anlage auf das Landschaftsbild

3. Erlauterung des Vorgehens fur die Realisierung einer Anlage

4. Erlauterung der Bauphase inklusive der erforderlichen Infrastruktur

5. Erforderliche Waldrodung

i gl dgyi CcUC Aiae z6U00Oai CcUC TzZCcgét zPi ATTUCH zoabilTli AgyUa

Der vorliegende Bericht wurde von der Gemeinde bei Emch + Berger Revelio AG in Auftrag gegeben,
um allen Interessierten eine Beurteilung von Aufwand, den dazugehérenden Auswirkungen und
dem maoglichen Ertrag einer Windenergieanlage am Hombergchropf zu eliciign.
Dabei soll die Verhaltnismassigkeit von Aufwand und Ertrag, Schaden und Nutzen abgewogen und
eine Erlauterung der dazugehdrenden Ablaufe und Themen ermdglicht werden.

2  Auftrag

Mit dieser Ausarbeitung soll das Potenzialgebiet in seiner Eignung aus Planungsperspektive darge-
stellt werden. Hierbei wird auf Wunsch des Auftraggebers vorrangig die vom Kanton verwendete
Anlagengrosse verwendet, um eine Vergleichbarkeit der Angaben hstellen. An einzelnen Stel-

len wird vergleichend verdeutlicht, wie sich die Auswirkungen und Ertrage verandern, wenn mit ei-
ner héheren oder anderen Anlage geplant wiirde. Ob am Standort eine Anlage vom-Tyfb Enit

einer Gesamthdhe von 22 zu empfehlen wée, musste eingehend geprift werden.

Die Ausarbeitung stellt eine grobe Beurteilung und Einordnung d&ir eine seridse Projektierung

ist eine vollumféngliche Umweltvertraglichkeitsprifung inklusive eingehender Untersuchungen und
Ausarbeitungen erforderlich. Im Vordergrund steht hier die neutrale Erlauteruley zu erwarten-

den Ablaufe und Prozesse.
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3 Der Standort

3.1  Einordnung durch den Kanton

Der Standort Nr. 31 Hombergchropf liegt zentral in der Gemeinde Bubikon, 6stlich von Bubikon und
nordlich von Wolfhausen.

Das Gelande besteht aus einer kleinen Gg¥est gerichteten Flache quer Uber die hdchste Erhe-
bung (561 m 0.M.) des Hombergchropf, berwiegend auf dem abfallenden Osthang.

Der Kanton hat den Standort in seiner Unterscheidung zwischen einfachem und komple&em

lande in die Rubrik «einfach» zugeordnet und ordnet ihm eine Beispielanlage von r22Besamt-

hohe zu. Die Waldflache auf dem Sidteil des Hombergchropf umfasst cha8Die Flache ist in Pri-
vatbesitz.

Eine Umsetzung auf dem kleinrdumigen Perimeter und die Konstellation des Standortes, beurteilen
wir als grundsatzlich technisch mdéglich. Da der Anlagenstandort nur in sehr geringem Mass inner-
halb des Perimeters variiert werden kann, besteht nur wenig Spéelm, wenn es darum geht den
Standort der Windenergieanlage mit Anforderungen aus den Bereichen Flora, Fauna oder Land-
schaft abzustimmen. Wenn der Hombergchropf in seiner bewaldeten Optik bestmdéglich erhalten
werden soll, so ist eine Umsetzung bautechnisdhierauf im Detail abzustimmen. Die kleinrdumige
Lage am Hang kann aber grundsatzlich bewaltigt werden. Dass der Standort hinsichtlich der vor-
herrschenden Windbedingungen am Standort in die Kategorie «einfaches Gelande» eingeordnet
wird, ist fir uns nachvdiziehbar. Technisch wéare es grundsatzlich denkbar auch eine héhere An-
lage zu errichten.

[N [ . n S

Abbildung1l: links: Kartenauszug Potenzialgebiet Nr. 31 "Hombergchropf" aus den Steckbriefen der Potenzialgeldiete 2024,
rechts: Standortkarte mit Darstellungen «Kantonal&ichtplan Teilrevision 6ffentliche Auflage» (Quelle: geo.zh.ch/ 8/2024).

3.2  Lohnt sich eine Winénergieanlage am Standort finanziell?

Auch Standorte mit Einzelanlagen kénnen in der Schweiz finanziell rentabel sein. Es befinden sich
derzeit mehrere Einzelanlageim der fortgeschrittenen Planungdie von den projektierenden Par-

teien als rentabel bewertet werden.

Im Rahmen der Projektierung ist ein umfangreicher Planungsd Bewilligungsprozess zu durch-
laufen. Im Gegenzug stehen hierfiir Investitionsbeitrdge des Bundes von bis zu 60% der anrechen-
baren Errichtungskosten Art 27a Abs. 2 EnG in Aussicht, sowie dea§rius dem erzeugten Strom.
Erhoht ein Energieversorger seinen Anteil an selbst erzeugter Energie, reduziert er die Abhangigkeit
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beim Einkauf von Strom an der Strombérse, gleichzeitig muss er aber auch in der Lage sein, den
lokal erzeugten Strom im Netz zu managen und zu vertreiben.

Nicht nur der Betreiber einer Windanlage profitiert von einem Windprojekt. Neben dem Landeigen-
timer, der oft durch einen Baurechtszins (Standortpacht) von einer Windenergieanlage profitiert,
entstehen auch der Standortgemeinde Vorteile, sei es tiber Steugmeahmen, oder durch Verein-
barungenmit demBetreiber

Auch ein Ausgleich fir die Aufwertung eines Grundstiicks hat einen Effekt. Im Kanton Luzern kann
neu ein Mehrwertausgleich auch gesetzlich zugunsten der Standortgemeinde geregelt werden (Art
105. Abs. 1 PBG G20247), der Kanton Zirich kennt dies bereits heute im Rahmen des Mehrwert-
ausgleichgesetzes (MAG), bei deBeldketrage Uber einen kantonalen Fonds der Standortge-
meinde zufliessen sollen.

Auch andere Beteiligungskonzepte wie eine Burg&vind Aktie oder dhnliche Regelungen sind tb-
lich. Bei vielen bestehenden Windprojekten hat sich gezeigt, dass Projekte wesentlich besser ge-
plant und betrieben werden kdnnen, wenn ein Projekt am Standort anteresse und eine grossere
Akzeptanz trifft. Die Beteiligung von Gemeinden und Anwohnern hat sich dabei vielfach als erfolg-
reiches Mittel fir ein gutes Miteinander erwiesen. Wenn alle vom Projekt profitieren, erhalt die Ge-
meinde und jeder Einzelne etwas fidie Standortnutzung zurlick.

Gemeinden kénnen auf verschiedene Weise beteiligt werden. Entweder sie werden Mitbetreiber
und -investor oder es werden andere Vereinbarungen getroffen. Méglich sind etwa die Ubernahme
von lokalen Umbauprojekten oder Umweltprojekten oder auch die Vereinbgrder Auszahlung
wiederkehrender Betrage, die dann in der Gemeinde eingesetzt werden. Beim Projekte Wellenberg
hat in diesem Sinne z.B. kirzlich ein Aufruf der Gemeinde an die Anwohner stattgefunden, gemein-
sam ldeen zu entwickeln, wie Einnahmen aus derpianten WindparkProjekt eingesetzt werden
sollen.

Weitere Informationen zum Thema Beteiligungen finden sich im Bericht «Finanzielle Beteiligungs-
moglichkeiten an Windenergieanlager®

4  Kurzbeschreibung Vorgehen

Bis eine Windenergieanlage tatsachlich gebaut wird, ist ein komplexes, mehrstufiges Plangeneh-
migungsverfahren zu durchlaufen. Erst wenn der Standort im kantonalen Richtplan festgesetzt ist,
kann die Nutzungsplanungrfolgen und die Baubewilligung basierend auf der Nutzungsplanung
erteilt werden.

Die letzten beiden Schritte sollen im neuen Plangenehmigungsverfahren des Kantons Zurich in ei-
nen Schritt zusammengefasst werden. Parallel hierzu ist eine Windenergieanlage zu projektieren
und dessen Umweltvertraglichkeit nachzuweisen.

4.1  Festlegung der Potenzialstandorte

Die Baudirektion des Kantons Zirich hat per 21. Dezember 2022 einen Bericht vorgelegt, in dem
erstmals das Potenzialgebiet 21 Hombergchropf in der Gemeinde Bubikon ausgeschieden wird.
Nach Abschluss einer weiteren Priifung und Interessensabwagung wurde epen 19 weiteren
Standorten zur Festsetzung im kantonalen Richtplan vorgeschlagen.

4.1.1 Beurteilung Gebiet Hombergchropf

Der Hombergchropf wurde dabei als eines von 20 Gebieten als sehr geeignet beurteilt. Grundlage
fur diese Bewertung bildet eine Schutz/ Nutzungsmatrix.Dabei wurden Standortvorteile aus zu
erwartendem Ertrag und der Erschliessung (Strassen/Stromnetz) mit Standortschutzrechten ge-
genibergestellt. In Summe wurde der Standort Hombergchropf durch die gute Anbindung sowie ei-
nen eher begrenzten Eingriff in Schainteressen als Einzelanlage in die Liste der vorgeschlagenen

3 https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder -dokumente/themen/planen-bauen/raumplanung/richtplaene/kan-
tonaler-richtplan/laufende- verfahren/teilrevision-energie/oea/bericht_fin_beteiligung_windenergieanlagen.pdf

Seite4
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Potenzialstandorte mit aufgenommen. Dabei wurden ihm im Vergleich zu anderen Standorten so-
wohl wenige Schutzpunkte als auch eine geringe Anzahl an Nutzungspunkten zugeordnet. In der
Bewertungsreihenfolge des Kantons wird das Gebiet Hombergchropf als étitter Standort auf-
gefuhrt, der weiterverfolgt werden soll, bzw. als vorletzter, der aktuell fur die Festsetzung als Po-
tenzialgebiet vorschlagen wird.

4.1.2  Vorgehen nach der offentlichen Auflage

Nach Abschluss der 6ffentlichen Mitwirkung und der Auswertung der Mitwirkungen und einem An-
trag an den Kantonsrat soll dieser, voraussichtlich in 2026, den Richtplan mit den eingetragenen
Eignungsgebieten fir Windenergie festsetzen. Anschliessend erfolgedPrifung und Genehmi-

gung des Richtplans durch den Bund.

Der Richtplan bildet die Grundlage fir ein Nutzungsplanungsd Baubewilligungsverfahren im
Rahmen der Projektierung einer Windenergieanlage. Im Anschluss wird die Direktion den kantona-
len Gestaltungsplan festlegen. Die aktuell laufende Mitwirkung ist stimur ein einzelner von vie-

len Schritten bis zum Bau einer Windenergieanlage.

Offentliche Auflage bis 31. Oktober 2024

Auswertung/Mitwirkungsbericht 2025

Antrag Regierungsrat an Kantonsrat 2025

Beratung und Beschluss Kantonsrat 2026

Projekte

Nutzungsplanung/Bewilligung (+UVP) ab ca. 2027

Abbildung?2: Schritte bis zum rechtskraftigen Eintrag von Eignungsgebieten fiir die Windenergienutzung im kantona-
len Richtplan Quelle: AWEL

4.2  Umsetzung im Auftrag des Bundes

Der Kanton flhrt derProzess der Identifikation und Eintragung von Eignungsgebieten im Auftrag
des Bundes aus. Gemass dem Schweizer Energiegesett die Energieversorgung der Schweiz
ausreichend, breit gefachert, sicher, wirtschaftlich und umweltvertraglicrfolgen. Ebenfalls

wurde mit demKlima und Innovationsgesetzesdas Netto Null Ziel bis 2050 gesetzlich verankert
Durch den hohen Anteil an Winterstrom von ca. 2/3 der Jahresproduktion, stellen Windenergiean-
lagen eine wichtige Rolle bei der zukinftigen Stromversorgungdier Schweiz dar. Der Kanton Zi-
rich schliesst sich in seiner Energiestrategie dieser Aussage an und sieht eine starkere Nutzung
der heimischen erneuerbaren Energien vor, unter anderem Windenér(fimergiestrategie Kanton
Zirich).

Die geplante Verkirzung des Plangenehmigungsverfahren geht aus adeschleunigungserlass»,
der erfolgten Revision des Energiesetzes hervor. Der Erlass fordert die Schaftings kon-
zentriertes Plangenehmigungsverfahren fir Solaund Windenergieanlagen von nationalem Inte-
resse, um den Zubau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das vom Kanton vorgeschla-
gene Verfahren sieht vor, den Vorgang der Nutzungsplanung der Bawitlyung zu vereinen und
samtliche erforderlichen Bewilligungemklusive des Engignungsrechts aufkantonaler Ebene zu
erteilen. Eine umfassende Standortprifung auf Stufe der richtplanerischen Gebietsausscheidung
soll dabei gleichzeitig auch als Festsetzung fur ein konkretes Einzelvorhaben im Sinne des Art. 8
Abs. 2 RPG gelten.

4 https:/iwww.zh.ch/de/umwelt - tiere/energie/energieplanung.html
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4.3  Geplante Anpassung vom kantonalen Energiegesetz

Das neue kantonale Plangenehmigungsverfahren soll im neuen kantonalen Energiegesetz (EnerG;
LS 730.1) verankert werden und fiir Anlagen von nationalem sowie von kantonalem Interesse gel-
ten, in erster Linie fUr Anlagen zur Nutzung der Windenergie. Fur «lddpmojekte, welche im kom-
munalen Interesse liegen und auf der kommunalen Energieplanung griinden» wird das Plangeneh-
migungsverfahren jedoch als «nicht geeignet» eingestuft. Was als kleines Projekt gilt und was als
Projekt von kantonalem Interesse, soll dalbeurch den Regierungsrat festgelegt (und der techni-
schen Entwicklung entsprechend) angepasst werden kdnnen. Die Schwelle fiir Projekte von natio-
nalem Interesse liegt gemass Energieverordnuhigei einer mittleren Jahresproduktion von 20 GWh,
fur Projekte von kantonalem Interesse musste die Dimension entsprechend tiefer ausfaflen.

4.3.1 Vorgesehenes Plangenehmigungsverfahren

Fur das Plangenehmigungsverfahren ist eine generelle Orientierung am Festsetzungsverfahren des
Strassengesetz und Wasserwirtschaftsgesetz vorgesehen, jedoch in abweichender Form, da die
Projektierung nicht durchs Gemeinwesen erfolgt, sondern Unternehmem Beergiewirtschaft.
Standortgemeinden sollen bei der Ausarbeitung der Projekte einbezogen werden, damit kommu-
nale Interessen in der Planung berlicksichtigt werden kénnen. Hierzu werden vom Kanton zwei Vor-
gehensvarianten vorgeschlagen, zu denen er in der laufenden Vernehmlasgum Rickmeldun-

gen bittet, welche Variante bevorzugt wird.

Variante 1sieht ausschliesslich ein Recht zur Stellungnahme durch die Standortgemeinden vor.
Variante 2beinhaltet ein friihzeitiges Einbeziehen der Standortgemeinde inklusive einer Berichter-
stattungspflicht hieriber. Zudem erhélt die Gemeinde ergénzend ein grundsétzliches kommunales
Recht im Plangenehmigungsverfahren bertcksichtigt zu werden. (Hierbei yadibch einge-

schréankt «soweit es die Erstellung der Energie nicht unverhéltnismassig erschwert oder verhin-
dert»).

__________ kantonaler Baubewilligun
Gestaltungsplan L

Bu ndesgencht =E reku rsgericht / Ba ureku rsgericht

Vemaltungsgencht Vemaltungsge richt

Bundesgerlcht Elundesgerlcht

Abbildung3: Das Nutzungsplanungsund Baubewilligungsverfahren heute. Quelle: Baudirektion Kanton Ziirich

,,,,,,,,,, kantonale
Plangenehmlgung

Bundesgencht Verwaltungsgencht /

Bundesgencht

Abbildung4: Das beschleunigte Nutzungsplanungsund Baubewilligungsverfahren geméass Vorschlag
O0g vUcaU0gi CcggAl ga TNt ui UGaalUa , Ai 0sgUyT16DC XACI DC %Jgsbi

5 Energieverordnung (EnV) 730.01 Art 9

5 Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wibei Bewertungenin einer Abstufung zwischen nationalem, grossem und
mittlerem Nutzungsinteresse unterschieden, wobei eine Grenze bei 10 GWh/Jahr gezogen @brdlie Baudirektion
ahnlich staffeln wird. istunbekannt.
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4.3.2  Ablauf der Prifung und Genehmigung

Die Teilschritte des Genehmigungsprozess bleiben erhalten und beinhalten:

Vorprufung Eine Vorprifung der Unterlagen erfolgt durch die Direktion des Kantons

Anhdrungs und MitwirkungsverfahrenDurchfilhrung durch die Direktion. Innerhalb von 60 Tagen

kann jedermann Einwendungen einreichen. Zu nicht beriicksichtigten Einwendungen muss dabei im

Plangenehmigungsgesuch gesamthaft Stellung genommen werden.

Einreichung Plangenehmigungsgesuch

Offentliche Auflage:

- Einspracherecht wahrend 30 Tagef(Einsprachen betreffend des Gesuchs, allfalliger Enteig-
nungsvorgaben odebetreffend Entschadigungsbegehren).

- Einspracherecht fir Gemeindeg bezogen auf schutzwiirdige Interessen

- Stellungnahme Recht der Standortgemeinde gegentber der Direktion. «Berechtigte Begehren»
mussen bei der Plangenehmigung bericksichtigt werden. (gilt bei Variante 2)

Auch ein Beschwerderecht besteht weiterhin, jedoch in abgekurzter Form:
Plangenehmigungsentscheide der Baudirektion kdnnen durch das Einreichen einer Beschwerde
angefochten werden

Ebene KantonPlangenehmigungsentscheide der Baudirektion kénnen mit Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht angefochten werden, kein Rekursverfahren.

Ebene BundBeschwerde beim Bundesgericht.

4.3.3 Einordnung

Grundlagen erfolgreicher Windenergieprojekte

Grundsétzlich erfordern erfolgreiche Windenergieprojekte eine enge Zusammenarbeit zwischen der
Standortgemeinde und dem Planungstrager. Dies betrifft nicht nur die Planung, sondghauch
wahrend der Betriebsphase eines Windparks oder einer Windanlage. Erst ein einvernehmlicher Be-
triebsalltag macht kleinere Windparkprojekte rentabel und interessant. Planungstrager sind daher
immer Ofter bereit Gemeinden mit am Projekt zu beteiligen wsid auch finanziell profitieren zu

lassen. Im Kanton TG soll dies der Revision des Energienutzungsgesetz tiber Modelle wie Wind-
zins, Mitwirkungsmaoglichkeiten und Beteiligungen verankert werden. Im Kanton Zdrich soll die M6g-
lichkeit zu freiwilligen Formen der Beteiligung ins Gesetz aufgenommen, jedoch bewusst nicht als
Pflicht verankert werden’. Siehe hierzu auchAbschnitt 3.2..

Verkiirzung des Verfahrens

Vorgesehen ist eine Straffung des Plangenehmigungsverfahrens, durch die Zusammenlegung der
Prozesse wird aus zwei verschiedenen zustandigen Behdrden neu eine Zustandigkeit, die vom Kan-
ton wahrgenommen werden soll.

Es ist nicht vollstandig absehbar, wie sehr der Kant@ausser durch die Anpassung des Verfah-
rens selbst-Projekte grundsatzlich bewilligen will. Bei der Festlegung der Eignungsgebiete wurde
jedoch gezielt eine grossere Anzahl an Projekten zur Festsetzung vorgeschlagen. Im geplanten
Umfang derProjekte ist eineReserve von 50% enthalten. Es wird davon ausgegangen, dass nicht
alle Projekte geeignet sind oder aus sonstigen Grunden tatsachlich umgesetzt werden.

Ob die Kirzung des Verfahrens unieddnzahl an Einsprachéviiglichkeiten zu einer Einschrankung
der Rechte jedes Einzelnen fiihrt, oder eher eine dringend bendétigte Verfahrensbeschleunigung
ermaoglicht, ist der personlichen Einschéatzung Uberlassen.

Kooperation & Veranderung der verwaltungstechnischen Zustéandigkeit
Durch das Zusammenlegen der Bewilligungsschritte soll die Gemeinde neu nicht mehr Leitbehdrde
des Baubewilligungsverfahrens sein, die Rolliegt neu beim Kanton.

" Unterlagen des Kantons: Vorentwurf mit erlauterndem Bericht, S. 6.
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Der Kanton ist bereits heute zustandig fur die Nutzungsplanung von Anlagen, die im kantonalen
oder regionalen Richtplan eingetragen sind. Zudem ist ein Kantonsentscheid im Bewilligungsver-
fahren erforderlich, wenn es sich um Vorhaben ausserhalb der Bauzdwaadelt.

In welchem Umfang die Belange der Gemeinde hierbei tatsachlich ein geringeres Gehor erhalten
werden, ist nicht abschliessend feststellbar, ein grundsétzliches Vetorecht wird ihr jedoch nicht
gewabhrt.

Windanlagenprojekte erfordern bereits heute kantonale Bewilligungen wie z.B. Rodungsbewilligun-
gen. Die vorgeschlagene Neuorganisation kénnte somit eine Vereinfachung des gesamthaft erfor-
derlichen Verwaltungsprozesses darstellen.

In vielen Projekten anderer Kantone erfolgt heute wahrend der Projektierung eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Kanton und Gemeinde. Die spezifischen Fragestellungen der Beurteilung von Wind-
parkprojekten erlauben ein effizienteres Vorgehen und die Verbinduags Expertenwissen zum
Standort als auch zum Umgang mit Fachthemen. Ungeachtet der formellen Zusténdigkeit wird sich
diese Tatsache auchdurch die Anpassung des Verfahrensablaufs nicht vollstandig verandern.

Die vorgeschlagenen Varianten der Beteiligung fir Gemeinden stellen einen Vorschlag der geplan-
ten Zusammenarbeit dar, und zeigt, dass und wie diese explizit vorgesehen¥s Vorgehen der
Variante zwei erlaubt Standortgemeinden dabei einen grésseren Einbezug in den Planungsprozess.
Sie ermd@glicht eine gréssere Nahe zum Entwicklungsprozess des Projektes im Vergleich zur ande-
ren Variante. Durch die Dokumentationspflicht ist der Vorhabentragezu angehalten, dies nicht
ausschliesslich als Informationsvorgag zu gestalten.

Verhéltnismassigkeit der Rechtsmittel & anzuwendendes Verfahren

Eingeschlossen in die Befugnisse des Kantons wird auch die Méglichkeit zur Verfugung von Enteig-
nungen. An deidnformationsveranstaltung in Stammheim wird ausgesagt, dass Grundeigentimer
nicht enteignet werden soller®» an anderer Stellavird das Thema in Zusammenhang mit der Er-
schliessung der Anlage Uber Zufahrtsstrassegenannt, es wird somit aufDurchfahrtsrechteabge-

zielt.

Auch wenn der Kanton kiinftig Leitbehdrdéber dasbeschleunigte Nutzungsplanungs und
Baubewilligungsverfahrens ist, ist unserer Ansicht nach nicht davon auszugehen, dass sie alle ihr
theoretisch zur Verfigung stehenden Rechtsmittel automatisch ausschépfen wird. Sie hat bei
ihren Abwagungen den Grundsater Verhaltnismassigkeit zu beriicksichtigerkir ein Projekt mit
einer Einzelanlage, wie es fur den Hombergchropf vorgesehen ist, ware ein riicksichtsloses Vorge-
hen unter Ausnutzung aller grundsatzlich méglhen Rechtsmittel somit voraussichtlich wenig in-
teressant 3weder fiir den Kanton noch fiir einen Vorhabenstrager.

Geklart werden musste zuderabenso, ob fir ein Projekt mit einer Einzelanlage tberhaupt das ge-
plante neue Verfahren im vollstandigen Umfang zur Anwendung kdme, da dies ja fir Projekte von
kantonalem oder nationalem Interesse vorgesehen ist.

Regionale und kommunale Schutzinteressen

Grundsétzlich ist es im Interesse des Kantons die Umsetzung von Windenergieprojekten auf Basis
seiner Energiestrategie voranzutreiben. Dabei hat er im Zuge der Ausarbeitung der Windpotenzial-
flachen aus kantonaler Perspektive diverse Bundesinteressen undn@tzanforderungen gepruft.
Schutzrechte lokaler Ebene wurden im Rahmen eines Dialogprozesses 2023 mit Lokalvertretern an-
gehort und sind in Bewertungen mit eingeflossen. Konkrete weitere Abwagungen und Bewertungen
auf lokaler Ebene sind bisher jedoch niclerfolgt, sie sind fir die Stufe der Nutzungsplanung vor-
gesehen. Die Bewertung des Gebiets ist somit lediglich auf Kantonsebene erfolgt.

8 Siehe hierzu Presseartikel vom 24.08.2024, Der Landbote im Anhang.
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4.4  Planung und Genehmigung einer Windenergieanlage

Der Erlass des Gestaltungsplans erfolgt durch den Kanton und unterliegt der kantonalen Planung.
Uber Einsprachen von Gemeinden wird im Plangenehmigungsverfahren entschieden.
DieProjektierung undder dazugehdérigegGenehmigungsprozestir eine Windenergieanlage erfol-

gen in einem separaten Schritt.

Bau und Betriebsgenehmigung

Fur den Erhalt der Baugenehmigung ist nachzuweisen, dass geltenden Gesetze fir Umsetzung und
Betrieb eingehalten werden.

Hierbei wird zwischen Kleinst Klein und Grossanlagen unterschieden, Anlagen oberhalb einer Ge-
samthohe von 30m gelten dabei als grosse Windenergieanlagen. Fir Anlagen und Projekte mit ei-
ner installierten Leistung von mehr als MW ist nach Art. 10a des Umweltschutzgesetzes eine um-
fassende Umweltvertraglichkeitsprifung vorgesehemler Umweltbericht wird wie bisher durch die
Amter des Kantons beurteilt. Hibei erfolgt eine umfassende Beurteilung der Schutzinteressen auf
Uberregionaler wie auch besondersud lokaler Ebene.

Das massgebliche Verfahren fur diese Prifung ist dabei neu das Plangenehmigungsverfahren und
nicht mehr wie bisher das Gestaltungsplanverfahren.

Vertrage und Vereinbarungen

Neben dem Bewilligungsweg gegentiber der Behtrdebisi der Projektierung einer Windanlage das

geplante Vorgeherauch mit der Gemeinde und dem Netzbetreibavzustimmen und zu vereinba-

ren. Dies umfasst die folgenden Fragestellungen:

- Regelung zu einem Pachtvertrag, allenfalls mit einer Pachtzahlung.

- Regelung der Durchfahrt und der Stromleitung sowie der Wartung der Zufahrtswege

- Wird die Gemeinde Miteigentimer an der Anlage? Wie werden Verantwortung und Rechte auf-
geteilt?

- Wird allenfalls vom Anlagenbetreiber der Gemeinde eine regelméassige Abgabe zur Verfigung
gestellt?

- Wie erfolgt die Stromabnahme?

5 Boden, Wald und Rodung

Bei der Ausweisung der Eignungsflachen hat der Kanton zahlreiéNaldstandorteausgewahit. Die
Tatsache, dass ein Standort im Wald liegt, wird aus Perspektive der gesetzlichen Vorgabe nicht als
direktes Ausschlusskriterium gewichtet, sie fliesst jedoch mit in die Standortbewertungen &in.

51 Boden und Flachenbedarf

Bei einer Projektierung sind Vorgaben des Bodenschutzes zu beriicksichtigen. Mittels Baugrundun-
tersuchungen wird die 1STSituation am Standort ermittelt, Eingriffe in Waldund Fruchtfolgefla-
chen werden genau untersucht und sind auf ein erforderliches Minim zu reduzieren.

Fur die Errichtung einer Windenergieanlage ware ein Ausbau der Zufahrt auf dem Hombergchropf
erforderlich, ebenso die Erstellung temporarer und dauerhafter Kranstellflacheowie temporarer
Lagerflachen. Damit die Errichtungnoglich ist, ist die Ausgestaltung der Errichtungsflachen mit

den Herstellern abzustimmen und wird allenfalls das Ausgleichen von Niveauunterschieden erfor-
dern.

® Grundlagenbericht Windenergieplanung, georegio, S. 8.
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5.1.1  Windenergieanlagen auf Waldgebiet

Fur die Projektierung von Windenergieanlagen kann es erforderlich sein, bestehende Waldflachen
zu roden, wenn die Projektieruntjir einen Standort im Wald vorgesehen ist. Als groben Richtwert
nennt der Kanton hier einen Wert vonHa Wald pro Windenergieanlage. Dieser Wert ist als eine
Summierungeu verstehen, der sich aus temporér zu rodender Flache wahrend der Errichtungs-
phase undBereichen permanenta Rodungzusammensetzt. Die genaue Ausgestaltung gilt es fiir
jedes Projekt konkret zu Uberprifen

Da nicht alle Bereiche, die fur die Erichtung erforderlich sind, auch fur den Betrieb dauerhaft erfor-
derlich sind, kdnnen grosse Bereiche nach der BErichtung wieder hergestellt werden. Wiedie ge-
samte Qésse der Hachen und die Zuordnung zu temporéren und dauerhaften Rodungsbereichen
erfolgt, hangt stark von der Planungind der Abstimmung mit der Behdrdsh. Fur permanente Ro-
dungsbereiche sind in jedem Fall Aufforstungen durchzufthren.

5.1.2  Situation am Standort

Der Standort am Hombergchropf besteht zu einem grossen Teil aus Wald, genauer gesagt als Bu-
chenwald. Es ist somit bereits absehbar, dass fiéine Errichtung Rodungen nicht vermieden wer-
den kénrten. Hierfir muss eine Ausnahmebewilligung erteilt werden und es werden Ersatzauffors-
tungen erforderlich. Es darflavon ausgegangen werden, dass nicht alle Baume, die gerodet wer-
den missten, auch dauerhaft wegfallen, fiir permanent gerodete Flachen ist Rodungsersatz si-
cherzustellen.

Abbildung5: Aufsicht Waldflache Hombergchropf

Ein Orthophoto zeigt eine eher unregelméassig bewachsene Flache die Bereiche in unterschiedli-
cher Héhe und Dichte vermuten lasst. Wahrend eines Standortbesuchs wurden im nordlichen Be-
reich der Waldflachen Aufforstungsflachen beim Reservoir Homberg gesichsi stehen im Zu-
sammenhang mit dem 2020 fertiggestellten Reservditeubau.

5.2  Erforderliche Rodungsflachen

Fur die Anlieferung und die Errichtung der Anlage missten neben dem Standort der Anlage auch
eine Kranstellflache und ein Bereich fir den Kranausleger gerodet werden. Hinzu kdme eine Ver-
breiterung des Anfahrtsweges, um mit den Grosskomponenten hindurchriahzu kdnnen.

In jedem Fall ist mit einer Hauptkranflache vara. 30 x 60 m Hache zu rechnen Se kommt in Teilen
Uber dem unterirdischerFundament der Anlageu liegen, welches einen Durchmesser von rund
30m aufweist. Hinzu kommerzufahrts und Kranauslegerbereich.
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Die bestehenden Wege weisen derzeit eine Breite von 3.5 biw @uf, oben auf dem Chropf ist die
Wegbreite schmalerZur besseren Platzausnutzung wiirde sich eine Verlegung des Weges anbie-

ten. Furdie Verbreiterung der Wege sind auch hier Rodungen erforderlich.

Im Rahmen einer ersten Schatzung kommen wir auf eine Rodungsflache von gesamthaft ca. 7'500
bis 8'000m? Lagerflachen sowie die Flache fir den Kranausleger konnen nach der Errichtung wie-
der hergestellt und aufgeforstet werden, sie werden nur im Fall einer grossen Intervention oder fiir
den Rickbau wieder benétigt. Wir wirdatiese Bereichedaher als temporare Rodungsflachede-
klarieren. Sie umfassen ca. 4'0007.

Fur die Verbreiterung der Zufahrt ausserhalb des Waldes schatzen wir zusétzlich Anpassungen von
ca. 500m? in Erganzung zu den bestehenden Wegflachen der Auffahrt zum Hombergchropf. Berei-
che der weiteren Zufahrt kénnen wahrscheinlich durch das voriibergehende Auslegen von Weg-
platten stabilisiert werden.

Tabellel: Geschatzter Umfang an erforderlichen Rodungen

Rodungsflachen Erwartete Dimension, geschéatzt
Rodungsflache gesamgeschatzt 7'50038'000 nt
Davon temporare Rodungsflache ca. 4000 m

Eine Erstschéatzung der zu rodenden Gesamtflache bewegt sich unterhalb des obengenannten
Kennwerts von Ta. Von den gesamten 8a Waldflache wéren also voraussichtlich ca. 10% zu ro-
den, die Halfte davon dauerhaft. Letztlich sind aber die bautechnischen Anforderungen des Stand-
orts und der Zufahrt im Detail zu prifen. Ebenso sind dienauenkantonalen Anforderungen zu
klaren, z.B. & Abstande zwischen den Bauflachen und dem Waldrand erforderlich werden. Wir ge-
hen in unserer Schatzung von t aus. Erganzendiad bei der finalenAusarbeitung allenfalls Be-
reiche fur stabilisierende Bankette mit zu beriicksichtigen, fir unsere Schatzung wurden pauschal
0.5m angesetzt.

5.3  Vorgehen nach der Inbetriebnahme

Nach der Inbetriebnahme wird der Standort wieder hergestellt. Die Zufahrt sollte in der neuen
Breite verbleiben, vor der Anlage ist eine Stellflache von mindestens 15XP0efahrbar zu erhal-

ten. Weitere Bereiche sollten zwar fur Grossreparaturen wieder herstellbar sein, kénnen aber wah-
rend der Betriebsdauer dennoch optisch an die umliegende Waldflache angeglichen und als Ru-
deralflachen ausgebildet werden. Hierzu kénnen aus® Bereiche des Fundaments sowie die rest-
liche Kranstellflache oberirdisch mit Waldboden rekultiviert und n@@buisch bepflanzt werden.

Die Bereiche temporarer Rodungen kénnernvegit wieder hergestellt werden, dass sie vollstandig
oder in Teilen die Waldfunktion tbernehmen.

6 Der Bauablauf

Fur die Erstellung der Windenergieanlage selbst ist mit einer reinen Bauzeit ve8 Rlonaten zu
rechnen, dabei sind die einzelnen Arbeiten aufeinander abzustimmen und Umweltanforderungen zu
berlicksichtigen, so dass die Dauer der Erstellung sich tber einldmgeren Zeitraum verteilen
kann. Hinzu kommen die vorbereitenden Rodungsarbeiten sowie der Ausbau der Wege und Fla-
chen.
Zum besseren Verstandnis, welcher Ablauf vor Ort zur Errichtung einer Windenergieanlage gehdren
wirde, werden nachfolgend die einzelnen Schritte kurz erlautert.
Das gesamte Vorgehen wird dabei bereits in den Bewilligungsunterlagen aufgezeigt und unterliegt
dem Prozesse der Bewilligung. Die Umsetzung erfolgt in den Etappen

1. Vorbereitung,

2. Anlieferung & Errichtung

3. Wiederherstellung.
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Abbildung6: Schematische Darstellung der Etappen bei der Errichtung einer Windenergieanlage

6.1  Vorbereitung

Die Strasse und die bengtigten Flachefiir das Fundament der Anlage und die weiteren Errich-
tungs- und Lagerflachenwerden fur die Ausfiihrung vorbereitet.

Rodungwerden in Abstimmung mit den Anforderungen von Schonzeiten durchgefihrt, tblicher-
weise in den Wintermonaten.

Bei denpermanent zu erhaltenden Flachewird der Boden abgetragerer kann fiir eine Rekultivie-
rung eingesetzt oder ausserhalb des Bauperimeters verwendet werden. Dies betrifft den Bereich
der dauerhaften Kranstellflachesowie langfristig zu erhaltende Bereiche der Strassenverbreite-
rung. Die Kranstellflache ist zu nivellieren, die Wegflache isttsprechend der Transportvorgaben
der Anlagenhersteller anzugleichen.

EineFundamentgrubemit einem Durchmesser von ca. 3@ wird erstellt (Farbe 1 rot)wird das Fun-
dament vollstéandig im Boden versenkt, ist eine Tiefe von camBerforderlich.Aushubmaterial sollte
nach Moglichkeit lokal wieder verwendet werden, beispielsweise fir die Gelandegestaltwhyg. die
Struktur am Standort zu erhaltenwére ein nur zum Teil versenktes Fundament denkbBie Anlage
wiirde dadurch optisch am Ende auf einer kleinen Erhéhustehen.

DieHauptkranstellflachewird erstellt. Hierflr ist eine nivellierte befestigte Flache erforderlich, die
als Standflache fir den Hauptkran dierFarbe 2 orange)Die Stabilisierung undlastverteilung er-
folgen allenfalls durch ein Kiesbett.

Bei derVorbereitung der temporéren Flachekann der Boden am Ort verbleiben. Ein Kiesbett wird
zur Lastverteilung erstellt. Zur Abtrennung wird z.B. ein Geotextil zwischengelegt fur eine einfa-
chere Wiederherstellung nach der Bauphase. Dies betrifft den Bereich fur die Hilfskranflachen

(Farbe 3 bla)) und Materialflachen sowie Zwischenlagerflachen (Farbe 4 griin). Der Bereich fur den

Kranausleger (Farbe 5 hellblau) ist fiir die Montage des Krans @hiisch und Baumen zu roden,
jedoch kann der Waldboden vor Ort belassen werdé&s ist weder eine Nivellierung noch eine
Schittung mit Kies oder ahnlichem erforderlich.
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Abbildung7: Méglicke Flachengestaltungfur die Errichtung der Windanlage mit erforderlichen Flachen. Links die
Errichtung, rechts nach Wiederherstellung der Flachen und Begriinung.

Anfahrtswege

Die ZufahriFarbe 6 gelbyird fur die Anlieferung ausgebautZufahrtswege sind auf eine Fahrbreite
von 4.0m auszuweiten, damidie Anlieferungder Windenergieanlage und des Krarsfolgen kann.
An den Fahrbahnrandern ist zuséatzlich era. 0.5m breites Bankett der Strassevorzusehen.Seit-
lich der Fahrspur ist jeweils In fir Uberh&ngende Fracht einzuplanerso dass insgesamt én licht
Breite entstehen Fiir die grossen Transporte miissen in den Kurven Uberschwenkbereiche ge-
schaffen werden.

Die Zufahrt auf den Hombergchropf misste algoBereichen verbreitert werden, Dies betrifft so-
wohl Teile auf dem Hombergchropihnerhalb des Waldesals auch die sichtbare Zufahrt. Die beste-
hende Auffahrt konnte durch den Bau des Reservoirs bereits Uiber eine hohe Stabilitat verfligen,
dies ware zu Uberprtfen.

Wegbereiche sind dauerhaft auszubauen, Kurvenradien und andere Bereiche kénnten tber das
temporare Auslegen von Strassenplatten erweitert werden.

Netzanschluss

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten ist auch die Netzleitung zu verlegen, damit die Anlage auf dem
Hombergchropf spéter in das Stromnetz einspeisen kann. Die Leitung wird Ublicherweise unterir-
disch in der Strasse selbst verlegt, so dass keine weiteren Flaaghbenétigt werden. Gegebenen-
falls konnen in einigen Bereichen bestehende Rohrblocke mit verwendet werden.

6.2  Transport & Anlieferung

Fur den Transport von Komponenten, Baumaschinen und weiteren Materialien sind Uber einen Zeit-
raum von ca. 2 Monaten diverse Transporte und auch Sondertransporte erforderlich.

Die grosste Anzahl an Anfahrten erfolgt im Zeitraum von nur einzelnen Tagéhrend der Erstel-

lung des Fundaments. Besonders aufwandig in der Anlieferung siid Spezialtransporte der
Grosskomponenten, die besonders gut geplant werdeies beinhaltet z.B. die Anfahrt der Rotor-
blatter von 86m Lange. Fir einen Teil der Strecke werden Spezialfahrzeuge verwendet, die beson-
ders kleine Kurvenradien erlaubemnd Rodungsbereichaind Ausbautenmdglichst geringhalten.

Abbildung8: Spezialtransport fiir eine Windenergieanlage am Griespass (CH).
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6.3  Errichtung der Anlage

Fundament

Als erstes wird das Fundament erstellt. Die Tragestruktur des Fundaments wird samt der Anker-
korbe erstellt. Anschliessend wird das Fundament innerhalb von ca. 12 bis 18 h gegossen. Die Aus-
hartung dauert ca. 1 Monat und wird Uberwacht

Kranaufbau

Der Kran wird am Standort aufgebaut. Er wird in zahlreichen Einzeltransporten angeliefert und di-
rekt vor dem Standort der Anlage oben auf dem Hombergchropf errichtet. Dabei wird der Kranausle-
ger auf der vorbereiteten Auslegerflache vormontiert und anschéigend der Kran komplettiert.

Errichtung der Anlage

Die Errichtung der Anlage erfolgt innerhalb von ca. 5 bis 10 Tagen. Dabei werden die einzelnen
Turmteile aufeinander gehoben und miteinander verspannt. Anschliessemerden die Gondeldie
Rotornabe und die Rotorbléatter einzeln montiert. Danach wird der Kran sofort demontiert und ab-
transportiert. Es folgt der Innenausbau tber ca. 1 Monat hinweg. Die einzelnen Bauteile, Leitungen
und Kabel werden eingebaut, angeschlossen und gepriift.

Netzanschluss und Inbetriebnahme

Die Anlage wird mit dem Netzanschluss verbunden. Der Stromnetzbetreiber und der Anlagenher-
steller stellen sicher, dass sowohl Strom als auch erforderliche Steuerungssignale tibertragen wer-
den kdnnen. In einem umfangreichen Testind Priifverfahren wird dandlie Anlage in Betrieb ge-
nommen und die Einspeisung des erzeugten Stroms kann beginnen.

6.4  Wiederherstellungnach der Erichtung

Die Baustelleneinrichtungen wird entfernt, die Standortflachen werden wieder hergestellt oder in
ihren finalen Zustand versetzt.

Befestigte Wegesollten grundsatzlich in vollem Umfang erhalten werden, jedoch kénnen die Ran-
der begrunt werden. Kranauslegemund Lagerflachen werden zuriickgebaut. Das Kiesbett wird mit
dem Geotextil entfernt, die Flachen werden wieder hergestellt. Sie kdnnen aufgefetsider be-
grunt und wieder fur die bisherige Nutzung bereitgestellt werden.

Die permanente Kranstellflacheollte erhalten werden. Der sichtbare Bereich kann jedoch auf eine
Flache fur Servicefahrzeuge eingegrenzt werden. Weitere Bereiche kdnabanfalls begrint und

so zumindest optisch der Umgebung angeglichen werden. Auch Teile des Fundaments kénnen auf
gleiche Weise integriert werdenso dass um den Turm der Anlage nur diundamentsockel sicht-
bar bleibt

6.5 Betrieb und Rickbau

Der Betrieb der Anlage kann nun fir die folgenden 20 bis 25 Jahre erfolgen. Servicefahrzeuge wer-
den ca. 2x im Jahr Wartungen durchfiihren, ebenso erfolgen einzelne weitere regelméassige Kon-
trollen.

Vereinbarte Aufforstungen kénnen vorgenommen werden, die lichte Breite der Strasse wird erhal-
ten. Ersatzmassnahmen und weitere Umweltmassnahmen, wie zum Beispiel Fledermausiiberwa-
chungen, werden umgesetzt. Das Vorgehen und der erfolgreiche Abschluss wirdusammenar-

beit mit dem Kanton und lokalen Parteien sichergestellt und teils langjéhrig tiberwacht und nach-
verfolgt.

Am Ende der Betriebsdauer kann die Anlage vollumfanglich zuriickgebaut werden. Hierfir ist wieder
der Einsatz eines Grosskrans erforderlich.

Seite14



Emch+BergeRevelioAG
03.10.2024

WindenergieanlageHombergchropf Bubikon

Seite15

7  Die Windenergieanlage und die produzierte Energie

Der Kanton verwendet in seinem Beispiel fir einfaches Geldnde, zu welchen das Eignungsgebiet 31
zahlt, eine beispielhafte Durchschnittsanlage fir «mittlere bis schwache Windverhéltnisse» mit ei-
ner Gesamththe von 226. Als Beispiel angegeben wird eine Anlage mit einem Rotordurchmesser
von 140 160m und einer Turmoder wie es auch heisst Nabenhohe, von 13060m und mehr.

Wir haben fur diesen Bericht im Vergleich eine Anlage vom Typ E175 mit einer Turmhdhe von
1325 m und einem Rotordurchmesser von 17. Diese Konfiguration wurde ausgewahlt, da es

sich hierbei um eine auf dem Markt konkret angebotene Schwachwindanlage mit einer Gesamthdhe

von 220m handelt.

220m Ge-
samththe

Nabenhbhe

Drehrich-
tung

Gondel/
| M aschinen

Abbildung9: Technische Zeichnung einer Enercorn 5 Windenergieanlage mit einer Nabenhdhe von 132.5m

und einer Gesamthdhe von 22@ geméassDatenblatt D02799478 1.0 von Enercon, Stand. 24.01.2023.

7.1  Windertrag

7.1.1  Angaben des Kantons

Der Grundlagenbericht vodanton vomDezmber2022 weist fiir den Standort eine durchschnittli-

che Windgeschwindigkeit von 5:05.5km/h auf 100m Ho6he aus. Hieraus wurde ein geschatzter
Energieertrag vor8.5° Gigawattstunden (GWh) ermittelt. Dabei wurde bereits die Annahme getrof-
fen, dass nicht 100% des mdglichen Energieertrags genutzt werden kénnen, sondern Abschlage
erforderlich sind. Dies ist ein Ubliches Vorgehen. Welcher Abzug hier vorgenommen wurde, wurde
allerdings nicht explizit kommuniziert. Da fir den Standort im Steckbrief von georegio (202if)
jahrlicher Gesamtenergieertrag von 9 GWh genannt wird, darf von einem Abschlag in H6he von 10%
ausgegangen werden, Ein ublicher Standardwert wéaren-20%.

30U 1T0gUPI COT O

781 gAc

3917 gUPi C0gdgDI

Al ggUspi UCO 2Jg

(bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4'500 kwWh/a). Als weitere Kennzahl werden
425kwh/m?angefihrt, dieser Wert erlaubt den Ertragsvergleich verschiedener Anlagentypen und
bezieht sich auf den Ertrag der Anlage am Standort in kWh je Quadratmeter Rotorflache einer Wind-
energieanlage. Darauf werden wir spéater zuriickkommen.
Die Beispielanlage wird vom Kanton als Anlage wie zum Beispiel eid®éEmit5.5 MWgenannt. Die
Leistung einer Anlage, gerechnet in Megawatt (MW) steht dabei zwar im Zusammenhang mit dem
moglichen Ertrag in Megawat{MWh) oder Gigawattstunden (GWh), sagt aber nur etwas Uber die

191n spateren Ausarbeitungen werden 9 GWh ausgewiesen
1 https:/iwww.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder -dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/wind-
energie/windenergie_steckbriefe_georegio_bd01485923.pdf
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maximal mdgliche Leistung der Anlage aus (a&hnlich wie bei einem Auto, das nur selten mit maxima-
ler Geschwindigkeit unterwegs ist.

0 100 200 m
L E—
Windgeschwindigkeit in m/s
100 m. 4. G.
<=4.0
. 140-45
B 45-50
Bl 50-55
Bl >55

Abbildung10: Darstellung der Windgeschwindigkeit am Standort auf 100m Uber dem Boden fiir das Gebiet Hom-
bergchropf. (Quelle .Windenergieplanung Kanton Zirich, Phase 2, Steckbriefe der Potenzialgebiete, S. 99.)

7.1.2  Kalkulationsgrundlage des Kantons

Generell wird bei der Ermittlung eines erwarteten Windertrags auf Basis eines Windmodells fir ei-
nen bestimmten Anlagentyp an einem bestimmten Standort der erwartete Ertrag ermittelt. Es han-
delt sich dabei dann um einen geschétzten Mittelwert, der im Lawfen 20 Betriebsjahren im
Durchschnitt erwartet wird. Das Ergebnis variiert je nach Anlagentyp, Hohe der Anlage, dem Stand-
ort und den individuell erforderlichen Abschaltzeiten.

7.1.3 Der Unterschied zwischen Bodenwind und Wind in der Hohe

Immer wieder wird behauptet, dass die Schweiz kein Windland sei. Richtig ist zwar, dass die hiesi-
gen Windbedingungen nicht denen an der Nordsee entsprechen, jedoch kann mit den heutigen
Windenergieanlagen an vielen Orten in der Schweiz wirtschaftlich siolh®trom produziert werden.
Maoglich ist dies durch die Weiterentwicklung der Anlagen und die gréssere und héhere Bauweise,
die in héheren Luftschichten aus einer grésseren Flache die Energie des Windes ernten kénnen.
Aus den wahrgenommenen Windgeschwindigkeiten am Boden, wo er haufig durch Hindernisse in
der lokalen Landschaftsstruktur gestort und abgebremst wird, darf daher nicht awfindgeschwin-
digkeiten in grésseren Hohen geschlossen werden. Ein Blick auf den Schweizer Windatlas des BFE
veranschaulicht dies deutlich. Fiir den Standort Bubikon steigt die Geschwindigkeit vonn3/§ auf
50m Uber dem Boden bis auf 58/s bei 150m. Was auf den ersten Blick mickerig wirkt, fihrt in

der Berechnung zu deutlichen Ertragssteigerungen. Eine Verdoppelung der Windgeschwindigkeit
fir namlich nicht zu doppelter, sondern zu achtfacher Steigerung des Ertrags, als eine Steigerung
3. Potenz.

Abbildung11: Windgeschwindigkeiten am Standort gemass Windatlas Schweiz je nach Hohe tiber dem Boden:
a) 50m = 4.7m/s, b) 75m =5.0m/s, ¢) 100m =5.3m/s , d) 125m = 5.5m/s, e€) 150m = 5.6m/s

Eine Anlage devorgesehenen Grisse bewegt sich in den Bereichen obend unterhalb des Tur-
mes in mehreren dieser Hohen, daher orientiert man sich fiir die Kalkulation an der Turmhdhe. Die
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Angaben der Geschwindigkeiten in der Hohe von I25ind somit am besten geeignet. Der dazu-
gehodrenden Windrose kann man entnehmen, dass der Standort von verschiedenen Richtungen in
unterschiedlicher Geschwindigkeit angestromt wird.

Windgeschwindigkeit
<4 ms

Abbildung12: Windrose vom Standort auf der Héhe von 1@bbei einer durch-
schnittlichen Windgeschwindigkeit von 5.8/s. (Quelle: Windatlas Schweiz 2021

7.2  Berechnung des Ertrags im kantonalen Bericht

Fur die Bewertung der Standorte wurde ein Windmodell speziell fir das Gebiet vom Kanton Zirich
erstellt. Ziel war es dabei eine héhere Genauigkeit der Ergebnisse zu erzielen, in dem besonders
gut die kantonal vorkommenden Gegebenheiten der Landschaft und dtadtisch gepragteren
Strukturen beriicksichtigt werden und eine hdhere Auflésung gewahlt wurde, als dies im Durch-
schnittsmodell im Schweizer Windatlas der Fall ist. Bei beiden Modellen wurden aber beispiels-
weise Daten der Meteostation Uetliberg in dashiell integriert. Hingegen wurde teils eine hdhere
Bodenrauhigkeit (Windverhalten aufgrund der Art der Unregelmassigkeit von Landschaft, Baumen,
Gebauden, ..) zugrunde gelegt, namlich eine der Klasse 3 (Grundlagenbericht Windenergie Kanton
Zurich?).

Auch wenn das neue Modell eine hthere Genauigkeit ausweisen diirfte, sollte das Ergebnis den-
noch nicht als ein garantiertes Leistungsversprechen eingeordnet werden, sondern als Erstbewer-
tung mit einer etwas geringerer Unschéarfe. Fir eine grossere Genauigkgiren standortgenau er-
mittelte Werte erforderlich, z.B. durch eine Windmessung am Standort.

7.3  Vergleichsberechnung und Erlauterungen

Da wir keinen Zugriff auf das vom Kanton verwendete Windmodell haben, orientieren wir uns fir
unsere Kalkulationen an verfugbaren Daten vom Windatlas Schweiz des BFE von 2021. Das Jahres-
mittel der Windgeschwindigkeit fir den Standort wird darin fiir die Hoton 100m mit 5.3m/s an-
gegeben, auf der Hohe von 12% sind es bereits 5.5n/s. Auch dieser Wert ist als allgemeiner
Durchschnittswert zu verstehen.

Auf Basis dieser Daten haben wir eine Berechnung firr eine Windenergieanlage vom Typ Enercon
E175 mit einer Leistung von 6 /W vorgenommen. Verwendet haben wir dafiir den Datensatz der
Winddaten von 125n Hohe. Als Ergebnis haben wir einen 14.535 GWh erhalten. Mit einem Abzug
von 10% waren es dann noch 13.@8Wh, bei 20% (Auswertung siehe AnhaftBei einer Anlage

mit 160m Rotordurchmesser ware ein Brutt&rtrag in der Gréssenordnung von 12 GWh/a zu erwar-
ten.

12 https:/iwww.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder -dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/wind-
energie/grundlagenbericht_%20windenergie_kanton_zuerich_dezember_2022.pdf

13 Fir die Kalkulation wurden aufgrund der vorhandenen Datenbasis eine Turmhéhe vomml@ad eine leicht gerin-
gere Gesamthdhe von 21215 angenommen. Der ermittelte Werte dirfte somit leicht tiefer ausfallen als bei einer Ge-
samthéhe von 220m.
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Unabhangig davon welches Datenmodell als Grundlage fir die Berechnung verwendet wird, sollte
man sich verdeutlichen, dass es sich um ein Modell handelt, dass im Rahmen einer Projektierung
unbedingt durch eine Analyse erweitert werden sollte, die eine Kaliiion mit Daten erlaubt, die

die Standortsituation genauer abbildet. Idealerweise sollte hierfiir eine Windmastmessung von
mind. 12 Monaten Dauer auf mind. 160H6he erfolgen. Erganzend musste auch genauer unter-
sucht werden, welche Abschaltungen fur dent&ndort tatsachlich zu erwarten wéren, beispiels-
weise Wartungszeiten oder erforderliche Fledermausabschaltungen. Reduziert man ersatzweise,
das Ausgangsergebnis um 20%, so verbleibt noch immer ein Ertrag von 11.63 GWh.

7.4  Einordnungdes Ergebnisses

Das gute Ertragsergebnis fur eine Einzelanlage liegt ist vor allem méglich, weil moderne Windener-
gieanlagen in der Lage sind auch an Standorten ohne Starkwinde gute Ertrédge zu generieren. Dies
liegt auch, aber nicht nur an ihrer Grosse.

Der hier gewahlte Anlagentyp verfligt Uber eine gréssere Rotorflache als die Beispielanlage. Es ist
daher sinnvoll fir einen Vergleich auf die oben zitierte Kennzahl zurtickgreifen. Fir die Bespielan-
lage wurden vom Kanton 428Wh/m? angefiihrt. Die von uns verwendeteDaten des Windatlas

des BFEespektive der Anlage liefert (nach 10% Abschlaginen Wert von 54%Wh/n¥, respektive
483kWh/m2 bei 20% Abschlaglso ein hdheres bzw. besseres Ergebnida der Effekt der Anlage
marginal ist (EinschakGeschwindigkeit, Effizienz und Abschaltgeschwindigkeit). Das vom Kanton
verwendete Modell ist somit als konservativer einzustufen als das Modell des BFE.

Das erwartete Windpotenzial am Standort Hombergchropf kann unserer Ansicht nach als interes-
sant fir eine moderne Windenergieanlage bezeichnet werden. Die vom Kanton angefuhrte Ertrags-
schatzung erscheint uns nicht zu hoch angesetzt.

8  Weitere Auswirkungen der Anlage

Fur die Bewilligung der Anlage sind weitere Umweltabklarungen und Untersuchungen erforderlich.
Im Rahmen dieser Prifung werden nach einem formalisierten Vorgehen zahlreiche Themenfelder
bearbeitet. Es muss aufgezeigt werden, wie Bau und Betrieb einer Aelagit mdglichst geringem
negativem Einfluss auf die Umwelt durchgefiihrt werden sollen. Hierzu gehdort ein Massnahmenheft
in dem aufgefihrt wird, wie der Bau erfolgen soll und welche Kompensationsmassnahmen ange-
strebt werden. Ublicherweise werden die Massrmaken mit lokalen Umweltverbanden erarbeitet

oder abgestimmt, um eine bestmdgliche Akzeptanz des Projekts zu erreichen und lokal erwiinschte
Aufwertungsmassnahmen vorzuschlagen.

Neben umfangreichen Untersuchungen im Bereich Flora und Fauna werden auch diverse andere
Bereiche analysiert. Auf einige soll hier kurz eingegangen werden:

8.1 Wasser und Wasserinfrastruktur

In der Umgebung des Hombergchropf befinden sich sowohl kleinere Flisse und Seen als auch
Moore und Feuchtwiesen. Im Bereich der Windpotenzialflache liegen jedoch keine Oberflachenge-
wasser, Quellfassungen oder Wasserschutzzonen.

In direkter Nachbarschaft der geplanten Potenzialflache befindet sich auf demderenndrdlichen
Hugelteil des Hombergchropf das Inventar der Wasserversorgung.

Das bestehende Reservoir, sowie die vom Sudosten des Reservoirs ausgehenden Verbindungslei-
tungen mussten in der Standortplanung beriicksichtigt werden. Da das Reservoir keine Quellfas-
sung beinhaltet und nicht an ein Grundwasserschutzgebiet anschliesst, ister grundsatzlich kein
Einfluss méglich und kein Schutzradius erforderlich. Lediglich die Leitungsfiihrungen sind bei der
Ausarbeitung des Ausfuhrungsprojektes im Rahmen der Strassenplanung zu beriicksichtigen.
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Abblldunng links: Leitungskataster Grundwasserreservoir auf dem Hombergholz gem. Unterlagen Gemeinde (11.09.2024), |
Darstellung der Grundwasserschutzzonen, Quellfassungen und Grundwasserfassungen am Standort (QuelBrd@iSer ZH).

8.2  Geprufte Anforderungen der Bundesbehdrden

Im Zuge seiner Analyse hat der Kanton u.a. mehrere Bundesinteressen gepruft. Wahrend der
Standort von BAZL und von MeteoSchweiz als unproblematisch bewertet wurde, wurden von
Skyguide und VBS Einschrankungen gemacht.

Mit 19km Entfernung vom Flugplatz Dibendorf befindet sich der Standort am Rande des Ublichen
20 km- Schutzperimeters des Instrumentenlandesystems von Dibendorf. Im Rahmen einer Projek-
tierung wéare eine Unbedenklichkeit somit genauer zu priifen, im Gegensatz zu anderen Standorten
ist jedoch kaum mit einer grésseren Einschréankung zu rechnen. Andere Systeler Flugsicherung
stellen gemass den uns vorliegenden Unterlagen am Standort kein Problem dar.

Da Standorte im Auftrag des Kantons bisher nur bis zu einer Gesamthéhe vom28geprift wur-

den, kann eine Veranderung der Bewertung fur Anlagen grosserer Gesamthéhe nicht ausgeschlos-
sen werden.

8.3 Sicherheit

Sowohl wahrend der Errichtung einer Windenergieanlage als auch wéahrend ihrem Betrieb sind um-
fangreiche Sicherheitsmassnahmen zu berticksichtigen. Die Einhaltung obliegt dem Anlagenbetrei-
ber, Grundlagen missen aber bereits bei der Planung berucksichtigt weard

Wahrend der Errichtungsphase werden lbliche Sicherheitsvorkehrungen an Baustellen eingehal-
ten, und auch in der Betriebsphase sind Sicherheitsvorkehrungen zu beriicksichtigen. So ist die
Anlage beispielsweise als Luftfahrthindernis mit Farbmarkierungen urelthten zu kennzeichnen,
ebenso sind Menschen und Tiere zu schitzen.

8.3.1  Vereinbarkeitmit der lokalen Tier und Pflanzenwelt
Der Kanton weist bereits darauf hin, dass sich in der Region diverse Naturschutzgebiete sowie Zug-

vogelrouten und Fledermausaktivitaten liegett.Diese Tatsache ist nicht ungewohnlich und stellt
noch kein grundsatzliches Problem dar, gleiches gilt fir den Wildtierkorridor, der den Hombergchropf

14 regionale und lokale Schutzinteressen lokaler Schutzgebiete sind im Zuge weiterer Priifung auf Projektebene zu
beriicksichtigen

Seite19
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quert. Diverse Untersuchungen, u.a. beim Windrad in Chur, konnten zeigen, dass sich Wildtiere nicht
merklich von der Anlage habe stéren lassen. Auch Pferde gewdhnen sich, an Windréder. Windrad Lu-
tersarni im Entlebuch ist hierfur seit Jahren ein Beispielad Windrad wéare somit auch kein schwer-
wiegendes Problem fir die zahlreichen Pferdestélle in der Gemeinde.

8.3.2  Vogel und Fledermausschutz

Im Zuge der Anlagenprojektierung sind umfangreiche Analysen erforderlich die aufzgigbrund

wie die lokale Tierwelt durch die Anlage beeintrachtigt wird. So sind z.B. anhand einer Brutvogelkar-
tierung oder Fledermauserhebung zu prifen, ob der Standort ohne eine zu starke Beeintrachtigung
fur die Windkraft genutzt werden kann.

Wahrend das Vorkommen einiger Arten den Bau eines Windrades komplett ausschliessen, kann in
den meisten Falle eine Losung gefunden werden, bei der durch die Wegfihrung, Massnahmen bei
der Errichtung oder auch im Betrieb ein Miteinander ermdglicht wird. Mesten Vogelarten kon-

nen z.B. Windradern problemlos ausweichen.

Dank derUntersuchungsdatenkdnnen lokal vorkommende Fledermausarten spezifische Aktivitats-
muster untersucht werden (Aktivitat in Funktion der Jahreszeit, der Windgeschwindigkeiten und
der Temperatur). So kann das Windrad in den StundengnitsserAktivitat abgeschaltet werden,

was Ublicherweise mit Perioden geringer Produktion zusammenfallt.

8.3.3 Eisfall und Eiswurf

Weitere Sicherheitsvorkehrungen sind gegeniber Passanten und Anliegaurtreffen. Hierzu ge-
hort vor allem der Schutz vor Eisfall und Eiswurf. Dieteorologischen Bedingungen des Standor-
tes lassen auf 100m Hohe einen VereisungJag/Jahr erwarten Quelle geo.admin.ch Auf Hohe
des Maschinenhauses und der oberen Rotorblattkante ist von éaTagen auszugehen. Ohne Si-
cherheitsvorkehrungen kénnen durch das Herabfallen oder Wegkaldern von Eisbrocken Gefah-
rensituationen entstehen. Durch eine Beschilderungeltroffener Bereiche, den Einbau eines Eisde-
tektionssystems (zur automatischen Abschaltung bei Eisansatgpwie ein Festsetzen des Rotors
in einer sicheren Positiotf, kann dieser Gefahr heute gut entgegengewirkt werden.

8.4 Larm

Wie alle technischen Anlagen machen auch Windenergieanlagen Betriebsgerausche. Jeder
Anlagentyp besitzt dabei unterschiedliche Emissionswerte, die auchtgingig davon sind, in
welchem Betriebsmodus sie gerade betrieben wird.

8.4.1  Wahrnehmung der Lautstarke

Je nach Windstarke gehen von der Anlage Gerédusche &msrzeugt durch Luftverwirbelungen an

den Rotorbléttern, das Getriebe (falls vorhanden) sowie den Generator. Herrscht mehr Wind, steigt
der Pegel der Betriebsgerdusche der Anlage an, gleichzeitig ist &&ind in der Umgebung aber
insgesamt wahrnehmbar, u.a. durch das Rauschen von Blattern am Baubautstérken werden

somit stets innerhalb eines Umfeldes wahrgenommen.

Lautstarke wird durch den Schalldruckpegel, der von einer Gerauschquelle ausgeht (Emission),
beschrieben und in dB(A) angegeben. Entscheidend fur die Wahrnehmung des oder der Einzelnen
ist letztlich jedoch der ankommende wahrgenommene Geréuschpegel (Imiigsin einer Distanz
von 400 bis 500 Meter kann man damit rechnen, dass sie immer eingehalten werden.

Das Gerauscleiner Windenergieanlageist regelméssig und darfan einem Standort mit Empfind-
lichkeitszone Il nachtsnicht lauter als 45 Dezibel sein. Das ist nach Definitidie Lautstarke eines
leisen GesprachsEs ist jedoch zu beriicksichtigten, dass bei der Beurteilung der

15 Beim gezielten Festsetzen kann ein Windrad unter bestimmten Witterungsbedingungen fest in eine bestimmte
Richtung ausgerichtet werden, so dass sich z. B. unterhalb der Rotorblatter kein haufig frequentierter Weg oder Ge-
baude befindet.

16 https://suisse -eole.ch/de/fakten/gerauschemissionen/#:~:text=Eine%20Windenergieanlage%20erreicht%20ei-
nen%20Ger%C3%A4uschpegel,dem%20L%C3%A4rm%20eines%20Camions%20entspricht.
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Windenergieanlagen Zuschlage in der Hohe von 9 dB(A) beriicksichtigt wurden, waimtatsach-

lich gemessenen Schallpegel nur 36 dB(A) betragen.

Abeiner Entfernung von 500 Metersind die Windenergieanlagen geméass Erfahrungen von Anwoh-
nern bei bestehenden Windenergieanlagemicht mehr wahrnehmbarDer effektive Gerduschpegel
muss bei Windkraftanlagen 15 Dezibel tiefer sein als bei Strassenldtamit die Vorgaben als er-

fullt gelten. Als Faustregel gilt, dass der Mensch einen Unterschied von 10 Dezibel etwa als doppelt
bzw. halb so laut wahrnimmt.

Presslufthammer

Mittlerer \
Strassenverkehr
) Buro \
Ruhige
Unterhaltung \ 120 dB
Windenergieanlage \ 1o
unter Volllast im Abstand 100
von 200 m \ 90
ibli 80
Bibliothek 70
60
Wald ‘o 50
b 30
20
O\ 10

Hérgrenze Kommunikation  Gefahrdung Schmerzschwelle
beeintrachtigt des Gehors

Abbildung14: Darstellung der Lautstérke verschiedener Gerausche in dB(A). Quelle: www.s@stech

8.4.2  Gesetzliche Vorgaben

Die Schweizer Rechtsprechung sieht gegenwartig weder auf Kantonsch auf Bundesebene Vor-
gaben bzgl. Mindestabstédnden zwischen Wohngebauden und Windrgieanlagen vor stattdes-
sen gibt es verbindlicheLarmschutzvorgabenDieseweisen jeder Uberbauungszoneine Empfind-
lichkeitsstufen zu und fordern sdir Wohnzonen andere Maximalwerte als z.B. in Industnimd
Landwirtschaftszonen.
Fur die Lautstarke von Windenergieanlagen gibt es in der Schweiz ebenfalls keine spezifischen
gesetzlichen Vorgaben. Sie sind aber grundsatzlich in den Bereich Industtiad Gewerbeanlagen
eingeordnet werden. Dieser wird durch die Larmschutzverordnung§eregelt.
Als «neue ortsfeste Anlage» (LSV, Art 2. Abs.1 sowie Art 7) ist die Larmemission einer Anlage
a) Soweit zu begrenzen als dies technisch und betrieblich mdglich und wirtschaftlich tragbar
ist (Vorsorgeprinzip)und
b) Dirfen die durch sie erzeugten Larmemissionen die Planungswerte am Standort nicht
Uberschreiten.
Die Windenergieanlage muss im Betrieb nach LSV Anhang 6 die den umliegenden
larmempfindlichen Raumen zu geordneten Grenzwerte einhalten und darf die Werte der
Empfindlichkeitsstufen, welche den Regionen zugeordnet sind, nicht iberschreiten. Zudem darf
der durch den Betrieb der Anlage induzierte Verkehr nicht zu einer Uberschreitung der
Immissionsgrenzwerte (IGW) durch erhdhte Verkehrswegebenutzung gem. LSY fiftiten.



Emch+BergeRevelioAG WindenergieanlageHombergchropf Bubikon
03.10.2024

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissions- Alarmwert
(Art. 43) grenzwert

Lr in dB(A) Lrin dB(A) Lr in dB(A)

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
I 50 40 55 45 65 60
II 55 45 60 50 70 65
111 60 50 65 55 70 65
v 65 55 70 60 75 70

Abbildung15: Belastungsgrenzwerte nach Anhang 6 der Larmschutzverordnung

8.4.3 Bedeutung

Die Verordnung enthalt Vorgaben fir Immissionsgrenzwerte welche in den verschiedenen
Nutzungszonen am Standort einzuhalten sind. Jeder Nutzungszone sBrénzwertezugeordnet,

fur die unterschiedliche Werte fir den Tag und die Nacht vorgesehen sind.

Der Betrieb einer Wirghergieanlage darf nur bei Einhaltung dieser Vorgaben erfolgen.
Dementsprechendnussdie Einhaltung der Emissionswerte der Anlage fur den Erhalt der
Genehmigungiachgewiesen werdenDies erfolgt Giblicherweise durch eine detaillierte Berechnung
der Einwirkungen an konkreten Immissionspunkten. Bei Bedarf kann dies erganzend durch
Schallmessungemach Inbetriebnahmeerfolgen.

8.4.4  Larmeingrenzung

Liegen diese Pegel oberhalb gesetzlicher Vorgaben, so ist es mdglich den Betrieb von
Windenergieanlagen so zu regulieren, dass die Lautstarke bestimmte Schwellenwerte z.B. nachts
nicht Gberschreitet, eben so kdnnen Einstellungen vorgenommen werden, durch die eine Anlage in
larmreduziertem Modus beieben wird. Hirbei erfolgt eine gewisse Drosselung der Anlagedie

eine Larmreduktion um einige dB(#&ymdglicht. Die Lautstarkebegrenzung der Anlagen kann
automatisiert Uber Einstellungen der Betriebsbedinguea erfolgen, fiihrt dabei aber zu einer
reduzierten Stromproduktion.

Ebenfalls mdglich ist dieBinschrankung der Gerauschpegel durch sogenannte Serrations. Diese
zackenformigen Ansétze an der Rotorblatthinterkante verandert das Verhalten des Luftstromes,
was zu einer Reduktion des Geréuschpegels flhrt.

8.4.5  Situation am Standort

Abhéngig von lokal vorliegenden Empfindlichkeitsstufen hat der Kanton in seinen Priifungen der
Schutzinteressen unterschiedliche Mndestabstande angesetzt, die tiefste dieser Priifstufen be-

tragt 300 m zu dauerhaft bewohnten Enzelgebduden innerhalb der Empfindlichkeitsstufe . Deser
Wert kann gemass online verfigbarem Kartenmaterial eingehalten werden.

Der Hombergchropf selbst liegt in einer Zone ohne Empfindlichkeitsstufe, im direkten Umfeld liegt
die Empfindlichkeitsstufe Ill. Wohnquartiere in Bubikon und Wolfhausen weisen hingegen die Emp-
findlichkeitsstufe Il aus,hiervon abweichend sind einige weitere Bereiche ohne Zuordnung (weiss)
sowie einzelne Bereiche wie Lochriti und Oberwolfhausen mit Stufe VI.

Die Weiler Biirg im Sudwesten sowie Lanzacher im Nordosten befinden sich in ca. 400 bzwn 600
Abstand, nordlichste Bereiche von Wolfhausen in 8@®und die ndchsten Gebaude der Wohnzone
von Bubikon in ca. 90@n.
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Abbildung16: Empfindlichkeitsstufen am Standort, Quelle: Geoportal Kanton Zirich.)

8.4.6  Berechnung und Nachweis voBerauschpegeln

Jeder WindenergieanlageiTyp wird vom Hersteller mit technischen Angaben zu Gerausch
immissionen abgegeben, die auch zertifiziert und tGberwacht werden. Mit diesen Angaben kénnen
somit Prognosen zu Immissionswerten je Standort gemacht werden, die Aufschluss Uber den zu
erwartenden Gerauschpegel liefern.
Berechnet man die maximale Betriebslautstarke der Anlage nach der Kennlinie des Anlagentypen,
den dazugehérigen genormten Schalleistungspegeln und den dazugehérenden Distanzen unter
Berucksichtigung der Gelandesowie der Anlagenhdhe und der erwarteten Wigeschwindigkeiten
am Standort und der gesetzlich vorgesehen Zuschlage fir Windenergieanlagen, so zeigt dies in ei-
ner ersten Hochrechnung eine Einhaltung der Werte fir zu den nachstgelegenen Gebauden und
hierdurch auch zu den weiter entfernten bewohnten | | 2
Gdieten. & Do, 2
Dol b
Fur den Standort auf dem Hombergchropf haben wir N | Y g
dafir Grobberechnungeffir die am nachsten liegen- X * ;
den bewohnten Geb&auden an den Standorten Hinter- o oY
acher, Schiurwis/Rékholderbil, Talhof (West) Hom- -.f ; ‘
berg, Biirg, Brandlen und Neuguebrgenommen 2
Alle diese Standorte liegen in einer Zone der Empfind-
Iic.:hkeitsstufe I, fur die wahrend dgr Nacht maximal Abbildung17: Durch Grobberechnung geprite
ein Wert von 50 dB(A) zugelassen ist. Standorte

\ 3

Haufig erfolgt nach der Inbetriebnahme der Windenergieanlage noch eine Schallmessung vor Ort
die nachweist, dass die Anlage tatsachlich den geforderten Lautstarkepegel nicht Ubersteigt.

Die Betriebsbewilligung ist an die Einhaltung der gesetzlichen Lautstarkepegel gebunden. Sollten
die Grenzwerte bei der Messung oder zu einem spéteren Zeitpunkt wahrend des Betriebs aus ir-
gendeinem Grund Uberschritten werden, so kann die Einhaltung dergéten gesetzlich eingefor-
dert werden.

8.4.7  Vorgehen in der Projektierung

Im Zuge der Projektierung einer Windenergieanlage wiirde voraussichtlich eine detaillierte Berech-
nung der Larmemissionen fiur nahegelegene bewohnte Geb&aude erfolgen. Damit wirde die Sach-
lage konkret fur die betroffenen Parteien sichtbar gemacht. Ebenso wirdeei Erfordernis auch

Lésungen aufgezeigt, die Massnahmen zur Reduktion des maximalen Lautstarkepegels beinhalten,

aufgrund der ersten Abklarungen dirfte das aber nicht erforderlich sein.

Seite23
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8.4.8  Larm in der Errichtungsphase

Neben der Betriebsphase ist von Schallauswirkungen wahrend der Errichtungsphase auszugehen.
Die erforderlichen Anlieferungen von Materialen und Maschinen sowie die Bauarbeiten werden tGber
einen Zeitraum vor2- 3 Monaten hinweg die Region akustisch beeinflussen. Durch die Optimierung
der Bauphase und Anlieferung sind Stérungen bestmdglich gering zu halten. Die Baul&rahtlinie

des BAFY wie auch die LarmschutzVerordnung setzen hier Grenzwerte, die mindestens zu be-
ricksichtigen sind. Auf Basis der lokalen Larmempfindlichkeitsstufen der Umgebung sieht die Bau-
larm- Richtliniezudementsprechende Massnahmenstufen vor, die wahrend der Bauphase einzu-
halten sind.

8.4.9 Infraschall

Ergénzend soll kurz auch das Thema Infraschall erwahnt werden, der von den sich langsam dre-
henden Rotorblattern als Wellen mit niedrigen Frequenzen ausgesendet wird. Sie bewegen sich
unterhalb der Horschwelle des menschlichen Ohres.

Eine Messung der Werte ist in der ndheren Umgebung von Windenergieanlagen moglich. Messun-
gen in BadenWirttemberg konnten fir Anlagen von 1.8 bis MW Leistung bereits in 150 bis

300m Entfernung einen Leistungspegel nachweisen, der deutlich unterhalb der menschlichen
Empfindlichkeitsschwelle liegt. Bei diesen Entfernungen ist der vom Wind verursachte Infraschall
sogar deutlich starker als der durch Windenergieanlagen erzeugte.

Gemass einer BAFBtudie aus 2020 sind zusatzlich zu den geltenden Larmvorschriften in der
Schweiz keine weiteren speziellen Massnahmen bezuglich des Infraschalls einzuhalten, sondern
ausschliesslich die zum Schutz vor hérbarem Larm und den genannten Gresmien. Beim Wind-
kraftwerk St. Brais wurden Analysen zum Thema Infraschall durchgefiilBih Expertenbericht des
BAFU von 2022 kommt dabei zu dem Schluss, dass anfallende Immissionen nicht zu gesundheitli-
chen Auswirkungen fiihren konnef.

9 Landschaft

9.1 Das Vorgehen

Eine Windenergieanlage kann man je nadMetterlage verschieden weit sehen. Durch ihre Grosse
und den sich drehenden Rotor zahlt die Errichtung einer Windenergieanlage aber immer als bedeu-
tender Eingriff in die Landschaf. Ob diese Veranderung zulassig ist, hangt von der Interessenab-
wagung im Einzelfall ab. Dabei sind die Schutzinteressen eines unveranderten Landschaftsbildes
dem Nutzinteressen der erneuerbaren Energieproduktion gegenliberzustellen. Dabei steht auf der
einen Seite die asthetische Bewertung, bei der die optische Veranderung samt personlicher An-
sichten Eingang finden. Auf der anderen Seite erfolgen eine fachliche Bewertung und Einordnung
bei der nach einem strukturierten Vorgehen vorgegangen und klassifiziettd.

Eine Windenergieanlage stellt in dieser Umgebung ein neues Element dar. Mit dem hellgrauen
Turm, der Gondel und den drei Rotorbléttern ist sie deutlich sichtbar. Die Anlage ist zudem auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben als Luftfahrthindernis beleuchtet urmbsitzt an den dussersten
Enden der Rotorblatter Farbmarkierungen. Friiher konnten Windenergieanlagen ausserdem durch
reflektierende oder glanzende Farbe einen Stroboskopeffekt erzeugen, dies ist seit vielen Jahren
jedoch nicht mehr zutreffend, da nur noctmatte nicht reflektierende Farben verwendet werden.

Y BAFU, Baularmrichtlinie, &8606-D, Version von 2012.

18 https://suisse -eole.ch/wp- content/uploads/2022/11/3065-01_Erschuetterungen_Windkraftwerk_StB-
rais_08.03.2022.pdf Weitere Informationen und Einordnungen zum Thema Infraschall finden sich auf den Webseiten
der Suisse Eole, dem VSE sowie dem Deutschen Umweltbundesamt.

% Vorgaben hierzu machen das Raumplanungsgesetz sowie das Naturd Heimatschutzgesetz.


https://suisse-eole.ch/wp-content/uploads/2022/11/3065-01_Erschuetterungen_Windkraftwerk_StBrais_08.03.2022.pdf
https://suisse-eole.ch/wp-content/uploads/2022/11/3065-01_Erschuetterungen_Windkraftwerk_StBrais_08.03.2022.pdf
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Welche Auswirkungen eine Anlage auf ihr Umfeld hat, wivllhrend derUmweltvertraglichkeitspru-
fung beurteilt. Hierfur wird die Sichtbarkeit der Anlage auf die Entfernung und der Schattenwurf ge-
pruft, ebenso werden Fotomontagen erstellt und Landschaft und Umgebung bewertet. In diese Be-
wertung werden auch landschaftsrelevanténventare, Geotope und kantonale Vorranggebiete,
Kulturdenkmaler und arch&ologische Statten mit einbezogen.

9.2 Methoden

Fur das Bewertungsvorgehen haben sich im Laufe der Zeit klare Vorgehen entwickelt. So kdnnen
sich Diskussionen auf den Inhalt konzentrieren und das Vorgehen der Bewertung kann weniger
stark in Frage gestellt werden. Fir die Ausarbeitung von Fotomontageich®arkeitsanalysen

oder Schattenanalysen werden beispielsweise spezialisierte Programme verwendet, bei denen
festgelegte Verfahren und Nachweise zum Tragen kommen, die nicht durch den Anwender beein-
flusst werden kdnnen, ohne sichtbar zu werden.

9.3  Einordung des Standortes

Der Hombergchropf bildet mit 564 eine lokale Erhebung der ndheren Umgebungen ab. Wéhrend
die Region im Norden und Westen starker landlich ist, reichen die Aussenbereiche von Wolfhausen
und Bubikon bis in Sichtweite des Hombergchropf heran. Einige Weiler und Héfe befinden sich un-
weit des Standortes entfernt. Der Standort ist bereits durch eine Zufahrt zu Wasserreservoir er-
schlossen, auf dem Hombergchropf teilt sich der Weg in Abzweigungen nach Norden zum Reservoir
und nach Siuden in den sudlichen Waldteilu&

Abbildung18: Ansichten der Regiorg Erholung, Landwirtschaft und Infrastruktur aHof nordwestlich Hombergchropf, b)
Weitblick Bubikon mit Stromtrasse, ¢) Scheunendach mit Photovoltaikanlage, d) Wanderweg Lutikerstrasse nahe Litzelsee.

Die Region ausserhalb der Dorfer ist landwirtschaftlich gepragt, Seen, geschwungene Wege und
Anhohen dienen als Naherholungsgebiet. Hofe verschiedener Grosse, teils mit Siltagen und

Photovoltaikanlagen oder modernen Strassenleuchten, wechseln sich i@gbauden verschiedener
Altersstufen und Grésse ab. Neben einem gut ausgebauten verzweigten Strassennetz verlaufen
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zwischen Weiden und Mooren in direkter Umgebung zum Hombergchropf auch diverse Hochspan-
nungsleitungen.

Im raumlichen Entwicklungsleitbild (REL) 2040 der Gemethideals zentrales Ziel verankert «Na-

tur- und Landschaftsraum erhalten und aufwerten, Auswirkungen des Klimawandel reduzieren,
Biodiversitat fordern». Ob eine Windanlage die glazial gepragte Landschaft abwertet oder ob sie

das Ziel unterstitzt, die Auswinkngen des Klimawandels zu reduzieren, ware aus Perspektive der
Gemeinde bei der Abwéagung zu prifen und abzuwégen. Dabei ware einzuordnen, inwieweit das Ziel
die Attraktivitat der Landschaft zu erhalten, durch eine Windanlage auf dem Hombergchropf ver-
letzt wiirde.

9.4  Geologie und Landschaftsschutz

Der Hombergchropf wird im geologisepeomorphologischen Inventar als Rundhdcker Gerbel Hom-
bergchropf, Chésberg als Objekt Nr. Bub2 aufgefiihrt. Er wird dabei eingeordnet als charakteristi-
sches Objekt der glazial Uberpriften Landschaft. Weiter liegt er naaber ausserhalb des BLN
Gebiets Nr. 1039 «Moorlandschatft Itziker Ridtlitzelsee 3 Seeweidsee. Er befindet sich damit aus-
serhalb eines Landschaftsschutzobjekts ibd&ommunalerBedeutung. Die obengenannten Einord-
nungen kdnnen unter www.gis.zh.ch eingesehen werden.

Der Kanton beurteilt dies in seinem Grundlagenbericht Windenergieplanung 2024 wie falgs «
Gebiet Nr. 31 liegt auf einer drumlinartigen Kieskuppe, die betreffend der Entstehung mit dem gla-
zimorphologischen Relief im BLSebiet vergleichbar ist. Allerdings ist die Distanz zum Potenzial-
gebiet so gross, dass unseres Erachtens die Schutzziele dB&N Gebiets fiir diese Erhebung nicht
mehr greifen.$*

In welcher Form diese Einordnung im Zuge der Projektausgestaltung berlicksichtigt werden sollte,
ware eingehend zu prifen.

9.5 Fotomontagen

Um sichtbar zu machen, wie sich die Landschaft verandern wirde, haben wir Fotomontagen er-
stellt. Die Erstellung folgt dabei denheitfaden zur Erstellung von Sichtbarkeitsanalysen von Mete-
otest, gearbeitet wird jedoch bewusst mit unbearbeiteten Originalfotos. Die Montage wurde halb-
automatisiert mit dem Programm WindPRO erstellt. Hierbei wird automatisch ein Anlagenmodell in
den richtigen Licht und Wetterbedingungen von Datum und Uhrzeit am angegebenen Standort po-
sitioniert. Ein Nachweisreport weist die entsprechenden Parameter aus.

Erstellt wurden Fotomontagen vof Standorten jeweils dargestellt wurde eine Enercon-E75 mit
einer Gesamththe von 220m.

20 https://www.bubikon.ch/_docn/5241019/20230228_Bubikon_REL_Bericht.pdf
21 Grundlagenbericht Windenergieplanung 2024, S. S&tps://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder - doku-
mente/themen/umwelt-tiere/energie/energieplanung/windenergie/windenergie_grundlagenbericht_georegio.pdf
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Abbildung19: Fotostandorte der Fotomontagen

Tabelle2: Aufstellung der FotomontageStandorte

1 | Lanzacher (Nordosten) 939m
2 | Bubikon, Schule/Seniorenzentrum Sunnegarte (Osten) | 1.02 km
3 | Husliriet, Hislistrasse (Sudosten) 1.03 km
4 | Widenswil, Chileholzlistrasse (Sudosten) 1.14 km
5 | Wolfhausen, Steiner Beck (Suden) 1.17 km
5b | Wolfhausen, Brunnen Volg (Stden) 1.17 km
6 | Botzflueweg (Suden) 716m
7 | Burg HombergBotzflueweg (Siden) 487m
8 | Burg, Burgstrasse (Sudwesten) 344m

Abbildung20: Fotomontagen, jeweils mit einer Enercon E175, Gesamththe @2&tandort 1 Lanzacher, Standort Bubikon, Schule(Senioren-
heim Sunnegarte.
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Abbildung21:Fotomontagen, jeweils mit einer Enercon E175, Gesamth6he 22®tandort 3 Hiislirie Huslistrasse, Standort 4 Widenswil, Chil
hélzlistrasse

Abbildung22: Fotomontagen, jeweils mit einer Enercon E175, Gesamthéhe @2®a Standort Wolfhausen, Steiner BecBfandort 5bWolfhau-
sen, Volg/Brunnen

Abbildung23: Fotomontagenjeweils mit einer Enercon E175, Gesamth6he 280Standort 6 Botzflueweg, Standort Burg/Homberg, Botzflueweg.
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Abbildung24: Fotomontage, mit Enercon E175, Gesamthdhe 220
Standort 8 Burg, Burgstrasse.

Ergéanzend wurde eine weitere Montage vom Typ V172 vom Standort Lanzacher mit einer Gesamthdhe von 260
zum Vergleich angefertigt, um den Effekt einer 40 hoheren Anlage aufzuzeigen.

Abbildung25: Fotomontagen vom Standort Lanzacher. Links mit einer Enercon E175, Gesamththe 22@hts mit einer Vestas V172, Ge-
samthdhe 260m.

9.6 Sichtbarkeit einer Windenergieanlage aus der Ferne

Bei einer Sichtbarkeitsanalyse wirg ebenfalls Uber eine Softwaremodellierung dargestellt, von
welchen Orten aus die Anlage zu sehen sein wiirde.

Diese Berechnungen sind als Anndherung an die Realitat zu verstehen, in Wirklichkeit sind Anlagen
gerade in Ortszentren oder im Wald durch den Blickwinkel und naheliegende Gebaude bzw. Baume
deutlich weniger einsehbar.

Hinzu kommt, dass die Wahrnehmung sich auf die Distanz verandert. Die Wirkung eines Objektes in
der Ferne nimmt mit zunehmender Distanz ab, zudem wird nicht jeder Teil einer Windenergieanlage
gleich deutlich wahrgenommen.

Gemass dem bereits oben erwéhnten LeitfadBverandert sich die Wirkung uber die Distanz auf
folgende Weise:

2| eitfaden zur Erstellung von Sichtbarkeitsanalysen, 2021.
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Tabelle3 Faktoren fur die Distanzwirkung gemass Leitfaden zur Erstellung von Sichtbarkeitsanalysen, 2021)

Zone Radius [km] Gewichtung
Kernzone 030.5 1
Nahbereich 0.532.0 0.7
Mittelbereich 2.535.0 0.3
Fernbereich 5.0310.0 0.05

Abbildung?26: Skizze zur Darstellung von Sichtbarkeitseffekten durch unterschiedliche
Hohenlagen undSichthindernisse

In dernebenstehendenun-
gewichteten Abbildungist
dargestellt, an welchen
Standorten die Windanlage
vollsténdig oder in Teilen zu
sehen ist(gelb) undin wel-
chen Regionen sie nichzu
sehen ist. Eine gréssere Ab-
bildung findet sich im An-
hang.

Abbildung27: Vereinfachte ungewichtete Sichtbarkeitsanalysmit Darstellung der Gemeindegrenzelm blau einge-
farbten Bereichen ist die Anlage nicht zu sehen, von anderen Standorten aus ist die gesadéage oder ein Teil
davon gemass zu sehen, kleine Sichthindernisse wie Baume oder Hauser sind hier nicht berticksichtigt.
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9.7 Schatten

9.7.1 Bnflussfaktoren

Windenergieanlagen kénnen das Geldande um sie herum dustdtischen und durch sogenannten
periodischen Schattenwurf beeinflussenDie Dauer an periodischem Schattenwurf kann durch Ab-
schaltungen reguliert werden um so den Effekt auf umliegende Standorte gezielt einzugrenzen.

Bei intensiver Sonneneinstrahlung erzeugen Turm, Rotorblatt und Gondel einen statischen Schat-
ten. Die sich drehenden Rotorblatter kdnnen ausserdem einen periodischen Schatten erzeugen.
Dies ist der Fall, wenn bei sonnigem windigem Wetter (kein Nebel, k&oitken) die Rotorblatter
einer Windenenergieanlage in Bewegung sind.

Ob entstehender Schatten umliegende Gebaude tatséchlich negativ beeinflusst, ist von weiteren
Faktoren abhangig. Hindernisse wie Baume und Gebéaude beeinflussen die Schattenbildung am
konkreten Ort, ebenso sind durch den Sonnenstand Tagesd Jahreszeit ertscheidend.

Durch die Darstellungen von zwei Versionen soll sowohl ein erster Eindruck einer «Worst €ase»
Simulation dargestellt wie auch eine ohne die Anwendung von Reduktionsmassnahmen zu erwar-
tende Variante visualisiert werden.

9.7.2  Ubliche Darstellungsweisen von Schatteneffekten

Die Schweiz verfugt heute Uber keine eigenen gesetzlichen Grundlagen, um den Schattenwurf von

WEA zu reglementieren. Ersatzweise wird daher auf die deutsche GesetzgeBumgtickgegriffen.

Hiernach werden folgende Verschattungen als nicht stérend beurteilt:

- Astronomisch maximal mdgliche Schattenwurfdau&ferschattungenvon weniger als 30h/Jahr
und 30min/tag als nicht stérend beurteilt. Fir die

- Meteorologisch wahrscheinliche Schattendauevird ergdnzend eingeschrankt, dass Schat-
tenwurf bei den tatsachlichen meteorologischen Bedingungen je Standort 8h/Jahr nicht Gber-
schritten werden durfen.

Zur Einschatzung des Standortes kann der Schattenwurf mit beiden Methodach einem festge-

legten Vorgehensimuliert werden, z.B. mit der Software windPRO 3.0654

9.7.3  Darstellung der Resultate:

Simulation:Astronomisch maximal mogliche SchattenwurfdaugiDarstellung und Erlauterung
Dargestellt wird zuerst die astronomisch maximal mdgliche Schattenwurfdauer. Zu sehen sind da-
bei auch grossere Gebiete, innerhalb welcher der Richtwert von 30 Stunden/Jahr ohne weitere Ein-
schrankungen Uberschritten wird.

In einem Umkreis von bis zu ca. kb im Sudwesten, Giber den Nordwesten bis in den Stdwesten
der Anlage sind Bereiche vom Schattenwurf oberhalb des Grenzwerts betroffen. Geb&ude im ndrdli-
chen Bereich der Anlage sind hingegen nur in ndherer Umgebung betroffen, Geb&ude im sudlichen
Bereich de& Anlage hingegen nicht.

Wahrend des Sonnenaufgangs sind Gebaude westlich der Anlage betroffen, bei Sonnenuntergang
die Gebaude 0stlich davon. Weiter verandert sich der Schattenwurf im Laufe der Jahreszeiten: Mit
niedriger Mittagssonne im Winter werden lange Schatten der Rotort#éerzeugt. Die Mittags-

sonne im Sommer fuhrt durch ihre Position hoch am Himmel zu kurzen Schatten. erzeugen die
Schatten Rotorblatter. Durch die Position der Anlage selbst auf dem Hombergchropf wiirde die An-
lage selbst nie vollstandig in deutlich wahrnehtmarem Schatten anderer Hiigel stelre Die um den
Standort herum liegenden Weiler und Gebaude sind zu unterschiedlichen Tageszeiten von einem
Schattenwurf betroffen.

2 Bund/Lander Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI): Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen
Immissionen von Windkraftanlagen

Seite31
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Abbildung28: Astronomischmaximal méglicher Schattenwurf einer E175 Wamkrgieanlage
mit einer Gesamthdhe von 220m und einer Nabenhdhe von 132.5m.

Simulation:MeteorologischwahrscheinlichenSchattenwurfdauer3 Darstellung und Erlauterung

Bei der Simulation der meteorologisch wahrscheinlichen Schattenwurfdauer wird im Umkreis um die
Anlage herum voraussichtlich die maximale Schattenwurfdauer von 8h pro Jahr Giberschritten. Bei
einzelnen Gebauden in ndherer Umgebung wird die astronomisch metigl maximale Schatten-
wurfdauer von 3th pro Jahr iberschritten. Bei anderen Gebauden kénnte mindestens an einem

Tag der Grenzwert von mehr als &tin am Tag Uberschritten sein.

Da die Simulation weder Baume noch Gebaude als Hindernisse bericksichtigt, kann diese Kalkula-
tion als sehr konservativ und sicherlich Gberschétzt verstanden werden. In Realitat wirde vor allem
der Baumbestand im Norden und Osten den Effekt reduzieren.

Zu sehen ist, dass im Westen vor allem Gebaude in Neugut, Brandlen, Laufenriet und Reitbach so-
wie teils in Blrg betroffen wéaren. Im Osten wéaren kann Schatten die Bereiche Hinteracher und
Brandlen, aber auch die westlichen Bereiche Bubikons wie Wihaldees&#nstrasse sowie kleine
Teile der Burgstrasse und der Berglistrasse erreiche. Diese Regionen werden voraussichtlich vom
Schattenwurf betroffen sein. Der tatséchliche stérende Effekt hangt bei allen Geb&auden nicht zu-
letzt von der tatsachlichen Ausrichtungder Wohnraume sowie der méglichen Verdeckung durch
nahe gelegene Baume und Hauser ab.

Eingrenzen der Verschattung durch Massnahmen

Die oben genannten Grenzwerte werden ublicherweise auch in der Schweiz eingehalten, der in den
Simulationen sichtbare Effekt wird somit nie in diesem Umfang in der Praxis zur Anwendung kom-
men. Dies wird durch Schattenabschaltungen automatisch erreicht, dass Wohnraume bewohn-

ter Gebaude nie langer als 3Min am Tag bzw. 8 Stunden pro Jahr beschattet werden.

Die aus der Abschaltung resultierende Reduktion der Ertrage ist fir eine Projektierung bei der Kal-
kulation zu berucksichtigen. In der hier vorgenommen Grobschatzung kann vaho ausgegan-

gen werden.
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Abbildung29: Meteorologisch wahrscheinlicher Schattenwurf einer E175 W&ndrgieanlage
mit einer Gesamthdhe von 220 und einer Nabenhdéheon 132.5m.

10 Bestehende Infrastruktur

10.1 Zuwegung

Gemass Kanton wird ein Transport «ab der Autobahnausfahrt A15 Rti, durch Bubikon in Richtung
Birg, dann Uber bestehende Feldund Forstwege zur Anlage» vorgesehen. Dies wirde Schlussel-
passagen am Kreisel Ausfahrt Riti und der Durchfahrt Bubikon mit sidhdpen.

Alternativ ware ein LandstrassefTransport via Gossau mit Querung der Fordlatobahn bei Otti-

kon Uber Bubikerstrasse, Durntnerstrasse moglich.

Abbildung30: Mdgliche alternative Anfahrtsrouten per Landstrasse von Norden Uber Ottikon und Herschettlen (Al
dung Links) oder von Suiden via A15 Ausfahrt Riti (rechts).

Zur Planung einer Windenergieanlage gehéren umfangreiche Voranalyse der Anlieferstrecken, da-
mit die Sondertransporte gut vorbereitet werden kénnen. Gerade auf den letzten Kilometern ab der
Autobahn wird beim eigentlichen Transport oft sehr genau gearbeit&pezialtransporter erlauben
dabei die langen Rotorbléatter und andere Grosskomponenten um Kurven zu transportieren.

Es ist Ublich, dass einzelne Kurvenradien ausgebaut werden mussen, um die Transporte durchfih-
ren zu kénnen. An einigen Stellen kann dies durch das Auslegen von Metallplatten erfolgen. Bei ei-
nigen Bereichen wére es sinnvoll, die Ausbauten dauerhaft bestehem lassen. Ublich sind vorbe-
reitende Streckenprotokolle im Rahmen der Planung und Wiederherstellungsarbeiten nach der
Durchfiihrung der Transporte, damit keine Schaden zurtickbleiben.
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10.2 Netzanschluss und Energieabnahme

10.2.1 Netzgebiet und Infrastruktur

Das Potenzialgebiet liegt im Netzgebiet der EKZ. Vorgeschlagen werden vom Kanton in der Stand-
ortbewertung jeweils die nachstgelegenen Netzanschlusspunkte der Netzebene 3. Fir das Eig-
nungsgebiet auf demHombergchropist dies das UW Dirnten der EKZ in & Distanz im Osten.
Weitere Moglichkeiten sind denkbar und zu prifen.

In ca. 900m Distanz zum Eignungsgebiet beginnt im Westen das Netzgebiet der Elektrizitatsgenos-
senschaft Bubikon, Ikm Ostlich das Gebiet der Energie Griningen AG, ein Anschluss an diese
Netze wéare grundsatzlich denkbar.

Westlich und stidwestlich des Eignungsgebiets verlaufen zudem zwei Netzleitungen, an die grund-
satzlich ebenso ein Anschluss geprift werden kénnte. Die von Norden kommende Leitung der Axpo
zwischen Homberg und Botzflue hindurch nach Jona in Richtung Osteswige eine weitere Leitung
der Swissgrid, die von Binzikon im Westen Richtung Ruti flhrt.

10.2.2 Netzanschluss

Eine Netzleitungen zwischen der Windenergieanlage und einem Netzanschlusspunkt der Anlage
und dem Netzanschlusspunkt wiirde in den meisten Fallen unterirdisch in bestehenden Wegen
verlaufen.

Generell ist fir den Anschluss der Windenergieanlage je nach gewéahltem Modell ein Netzan-
schlusspunkt mit einer Leistung zwischen 4 und 7 MW erforderlich.

Je nach bestehenden Voraussetzungen bietet ein Projekt mit einer einzelnen Windenergieanlage
die Mdglichkeit, die erzeugte Energie mit geringeren Ausbauten in das bestehende Stromnetz zu
integrieren als bei grésseren Windpark®vahrend die Errichtung von Windparks mit mehreren
Anlagen haufig eine Anpassung der bestehenden Netzinfrastruktur und z.T. auch die Errichtung
von Trafoanlagen erfordert, kann der Strom einer einzelnen Anlage in der Regel ohne allzugrosse
Ausbauten vom loklen Mittelspannungsnetz aujenommen werden.

Energie Grliningen AG

i o G

Gemeindewerke Riiti

Abbildung31: Netzgebiete und Netzleitungen um den Hombergchropf, Quelle geo.zh.ch, Stand: 23.09.2024.

10.2.3 Energieflisse und Versorgung

In der Gemeinde Bubikon wird heute bereits von zahlreichen Photovoltaikanlagen Strom erzeugt,
der mindestens in Teilen Eingang in das physische Stromnetz der Region findet. Die zusatzliche
Erzeugung von Strom aus Windenergie wirde eine gute Ergdnzung @dlest und einen Betrag zur
Stabilisierung des lokalen Netzes leisten.
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Stromproduktionsprofile Wasser-, Wind- und Solarkraft

Abbildung32: Stromproduktionsprofile Wasser Wind und Solarkraft3 Darstellung der sich ergénzenden Produkti-
onshohepunkte im Jahresverlauf (Quelle: BFE)

Der Stromverbrauch der Gemeinde betrug gem. dem Bericht zur Energieplanung Bubikon 2022 von
Brandes in 2020 rund 44.6Wh/a, geliefert von der EG Bubikon (EGB), dem EKZ sowie Dritten). Dem
gegenuber standen 2022 2.6Wh/a an erzeugtem Strom aus lokalen Erzeugungsanlagen aus
Photovoltaik, Trinkkwasserkraft und Biomas¥eBis 2050 wird flr die Gemeinde ein Anstieg auf ca.

48 GWh/a angenommen. Eine Windenergieanlage in der Gemeinde kdnnte die aktuell lokal erzeugte
Energie um ein vielfaches steigern.

Wahrend auf 2023 u.a. aufgrund stark gestiegener GrosshandelspreigStromtarife im Gebiet

der EGB wie auch im restlichen durch die EKZ versorgten Gemeindegebiet stark angestiegen
warerr®, zeigen Strompreise gegenwartig wieder eine gewisse Entspannung. Neu sinken sie fur
Privathaushalte im Gebiet der EGB von gutRB@kWh in 202%*" auf ca. 25Rp/kWh fiir das Jahr

20258 im Gebiet der EKZ liegt die Anpassung in einem ahnlichen Rahmen von fasR}tk8Vh auf

etwa 30.8Rp/kWH®. Wie die weitere Entwicklung vextifen wird bleibt abzuwarten. Wird ein

grosser Anteil des Strores auf dem Strommarkt eingekauft, so ist die Preisgestaltung fur die
Endkunden hiermit direkt verknipf® Wirde die Anlage durch die EGB oder die EKZ betrieben, so
héatte dies einen Einfluss auf die Abhangigkeit vom Strommarkt zur Folge.

10.2.4 Eigenproduktion als Chance

Betreiber der Windenergieanlage kdnnte die Gemeinde sein oder auch eine andere Partei oder Be-
treibergemeinschaft. Die Projektierung und der Betrieb einer Windenergieanlage kénnen grund-
satzlich durch jeden erfolgen. Neben Energieversorgern wie z.B. die Bikifdem Mont Crosin gibt

es aber auch heute bereits private Anlagenbetreiber (z.B. Calandawind in Chur) und Projekte, die fur
die Stromerzeugung in der Industrie vorgesehen sind (Projekt Rhintlwind der SFS) oder von Gemein-
den vorangetrieben werden (GemeiadEriswil).

In nérdlichen Bereich von Wolfhausen sind mehrere Industrieunternehmen ansassig, fur die eine
(Erweiterung der) Eigenerzeugung auf Windenergie interessant sein kénnte. Uber die Bildung einer
lokalen Elektrizitaitsgemeinschaft nach dem Bundesgesetz tiber eisiehere Stromversorgung mit

24 Der von den Stromanbietern abgegebene Strom wird dabei unabhangig von der lokal erzeugten Menge angegeben.
(Bericht_Energieplanung_Bubukon_2022 Teil_Warmeversorgung.pdf, 2022)

2 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90237.html

26 Summiert aus Tarifangaben fur einen Verbrauch von 4500 kWh/Monat nach anteiligen Stunden im- ldadhNie-
dertarif.

27 https://www.eg - bubikon.ch/public/upload/assets/158/Tarife%20EGB%202024.pdf?fp=1

28 https://www.eg - bubikon.ch/public/upload/assets/173/Tarife%20EGB%202025.pdf?fp=1

2 https://www.ekz.ch/de/privatkunden/strom/tarife/stromtarife. html#tarife2025

%0 https://www.ekz.ch/de/blue/wissen/2023/wird -der- stromtarif-weiter-steigen.html

Seite35
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erneuerbaren Energien ware dies auch ausserhalb der eigenen Grundstiicksflache eines Betreibers
moglich™

Durch die eigene Erzeugung und Einspeisung von Energie kann ein Betreiber die Abhangigkeit vom
Strommarkt eingrenzen, jedoch musste die Lastkurve aktiv bewirtschaftet und Ausgleichsenergie
am Markt beschafft werden. Bei einer Einspeisung ins Gebiet der @@G8e dies das
Aufgabenspektrum der EGB verandern, dies kénnte aber allenfalls auch an externe Dienstleister
Ubergeben werdenDurch die Zunahme von Strom aus erneuerbaren EnergierStromnetzerhht

sich zudemdie Bedeutungvom Speichermdglichkeiten.

3Bundesgesetz Uber eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien vom 29.09.2023, Art. 17.d)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2301/de#lvl_2/sec_2_c)

Seite 36
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Anhang A Ertragskalkulation

A.1  Ertragskalkulation 1WindenergieanlageE175
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Ergebnis Verkuste) [Free Ergabnis stunden  @Nabenhdhe
WEA
[MWhy/a] [MWhya) [MWh/a) %] [%] [MWh/a] [tva) {my's]
Windperk 14" 5348 13" 0813 14' 5348 0.0 249 13' 0813 2' 180 55
w) Basiint st Erputee 200%
Berechnete jahrliche Energieproduktion fiir jede von 1 neuen WEA mit insgesamt 6.0 MW Nennleistung
WEA-Typ Leistungskennlinie AEP
Unks Ak- Hersteler Typ Nenn-  Rotor- NH  Quelle  Name Ergebns Ergebnis Wake-Veruste  Frele
tu- leistung durch- -10.0% mittiere
ol messer Windgeschw.
kW] [m] (m) [Mwh/a) [MWha) (%) (mys)
1A 33 ENERCON E-175EPS-6' 000 &' 000 1750 125.0 EMD Mode 00 - OM-0-0 (6000 kW) 14' 5345 13' 081 0.0 5.47

WEA-Platzierung
Swiss (LV95)-CH1903+ (CH/LI 1993)
o N Z  Beschreibung

m
1Ney 2 703 135 236" 09S68.8 ENERCON E-175 EPS 6000 175.0 *0f NH: 125.0 m (Ges:212.5 m) (2)

SN0 L0340 | END Interrutions! A4S, Tl 445 96 35 33 33, ot o, wncro@ent ok 122004 17:37 ) 2 WmdpRO .
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Anhang C  Sichtbarkeitsanalyse

C.1 Darstellung der Sichtbarkeit der Anlage

An gelb eingefarbten Orten ist die Anlage nicht zu sehen, an anderen Orten ist sie ganz oder in Teilen zu sehen.

. : ) "“
= i‘.a-_.. %‘ \ \\"':\ - A Neue WEA
W ; ' £ Bubskon-2V1-£175 NH13Z WEA- Sichtbarket
__

b
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C.2 Darstellung derSichtbarkeit, Auszug Gemeinde Bubikon
An gelb eingefarbten Orten ist die Anlage nicht zu sehen, an anderen Orten ist sie ganz oder in Teilen zu sehen.
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Anhang D  Presseartikel

D.1  Anhang B, 2. Stufe

Dot 34,08 2004

Landbote
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«Sie wollen die Windrader zu uns abschieben»

Regierungsrat ertet Kritik In Stammbeim ist der Unmut Giber migliche Windanlagen gross,
Dies bekam Regicrungsrat Martin Neukom an einer Infoveranstaltung deutlich zu spiiren,

Tanja Hudeo

Seine Fassung verlor erwahrend
fiber sweier Stunden nie, Doch
dann, kurz vor Schluss, wurde es
Begierungsrat Martin Meukom
0 bunt, «5ie lassen mich jetat
ausredens, sagie er bestimme.
a¥orwerfen kann man mir vie-
les, aber nicht, dass ich unsauber
gearbelter habe.«

D Windkrafigegner waren
an der Informationsveransel-
tung von Gemednde und Kanton
zum Eignungsgebist Stammer-
berg schon von Beginn untber-
hirbar. Me 1G Gegenwind hatte
sich vor dem Schwertsaal in Stel-
lung gebracht, Sie weibelte nicht
muE mit Fotes von Fledermausen
gegen migliche acht Windlkraft-
anlagen aul dem Stammerberg,
sondern gegen Windenergie im
Allgemeinen und filr Waldschurz,

Diie Einflussnalime der [nter-
essengemelnschaft war an die-
sem Abend gar nicht nétig. Das
Pubilikum war ohnahin gribssien-
tells auf threr Selte. «Sind Skhe
Windkraftanlagen gegeniiber of-
fen oder kritisch eingestellizo,
fragte Prisidentin Katrln Cryer
aus Dagerlen ginen Mann. «5u-
perkritiscive

Windenergie als Bausiein

Im Saal belegien iiber XE0 Per-
sanen sdmtliche Plirze. Gemedn-
depriisidentin Beatrice Ammann
begrisste die Anwesenden im
awunderschénen Stammertals,
worauf jemand laut einwarf:
aetzt noch.e
Mewkorn, derzu spdiren schien,
dassihn cin anstrengender Abend
erwartet, schickbe als Vorbemer-
kung woraus: «Selen Sie kritisch
mit den Informationen, die Sie

online lesen.e Es heisse bei-
splelsweise stindig, der Meukom
waolle dberall Windrider bauen.
wler Meukom will kein einziges
Windrad bauen.s Die Aulgabe
des Kantons sel es lediglich, fest-
zulegen, wo Windrider gebaut
werden dirfien. Am Ende ent-
schelde aber der Grundeigen-
tiimer, ob et das Land zur Ver-
flgung stelle. Entelgnungen
seien anders als beim Bau einer
Autobabn nicht vorgasehen,
was folgte, war elne sachliche
Priisentation der Fakten. Mew-
kom erkbirte, wieso Windemer-
ghe In der Schwelz (berhaupt
notwendig sei. Anhand von Gra-
fiken legte er dar, dass der Bun-
desrat seln Klimaglel ohne Eern-
energic bis 2050 nur dank einer
Kombination aus ermewerbaren
Encrgien erreichen kinne. Dabed
sei die Windenergie die ideals
Ergiineung zur Solarenergie,

Welter erlauterte er, wie der
Kanton bei der Bestimmung, der
Eignungsgebicte vorgegangen
war. Ein Satz, der immer wleder
fiel: «Es ist eine Interessenabwi-
Eungs Nulsungsinterassen ge-
gen Schutzinteressen,

Meulkoms Ausfihrungen wur-
den regelmiissig von einem Rau-
nen im Saal begleitet, Lawtes Ge-
Bichter brach wus, als arsagte, bei
den mbglichen Standorten der
Windrider auf dem Stammer-
breerg werde berticksichtigt, wo gie
am wenlgsten suhren.

«Es gibt keine Art, Strom zu
produzieren, die nur Vorteile
habe, sagte Meukom. oDann im-
portieren wir halts, rlef ein 2u-
schauer.

Windrad gegen Kirche

Moch mussten sich die Anwesen-
den aber gedubden. Stellung sum
Vorhaben des Kantons inder Ge-
meinde Stammbeim nahm -
erst Simon Bachmann, Vorscand
Bau und Flanung. Wahrend =sei-
ner Rede wards klar: Der Miliz-
politiker, der als Anwal (Ag ise,
hatte sich akribisch vorbereitet.,

Bachmanns Hauwptkritik fo-
kussiere aul die Beweriung, die
der Kanton dem Eignungsgebict
Stammbeim gegeben hatte, Sei-
net Meinung nach wuwrden dar-
In schiitzenswerte Interessen
wie Gewadsser, Ortsbild oder
Wald 2w wenig gewichial. 5o
habe Stammheim O Punkie fir
Ortshilder erhalten, die der Bund
als schitzenswert betrachret.
s sei nicht mibghich.

Auch die elnfache Erschliess-
barkeit habe der Kanton falsch
Beirteill. Bachmann geighe €in
Fato cines schmalen Flurwegs,
der auf den Stammerberg fithrt
wnd vom Kanton offenbar als
ideal: Foute ausgewihls wurde.
Abschitziges Gelichter im Saal,

Sain stirksies Argument plat-
zleme der Gemelnderat mic
cinem Bundesgerichtsentscheid,
den er mil einer Visualisierung
elndricklich verdeutlichte. Ixas
hichste Schweizer Gericht hat
2021 in einem Fall im Kanton
Waadt eine Abwdgung swischen
schitzenswertem Crishild und
Windkraftwerk vorgenamemen.
Im Urteil hielt es fest: Kelne Be-
eintrachtigung durch eine Anla-
ge aufl einem entfernten Berg-
kamm liegr dann var, wenn die
Proportionen gwm Dorf gewahrt
bleiben, Konkret: Dde néiichste
Turbine wirkt mehr als zweimal
kleiner als der Kirchiurm.

» ARGUS DATA INSIGHTS

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweir A0 | Addigersimasse 15, Postiach, 80T Zorkh
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Als krasses Gegenbeispiel
blendete Bachmann auf der
Leinwand cin Bild ecin, das den
Stammerberg mit sechs auf der
Krete stehenden, gigantisch wir-
kenden Windridern zelgt. Lau-
tes Raunen im Saal, Auf der
nichsten Folie folgte dann der
dirckte Vergleich mit dem Kirch-
turm, der in etwa gleich gross
wirkt wie das Windrad im Hin-
tergrund. Bachmann bilanzier-
te; «Die Schutzinteressen auf
dem Stammerberg tberwiegen.»
Der Regierungsrat iibersteuere
diese aber mit dem Argument,
sonst liesse sich im Kanton nicht
geniigend Windenergie erzeu-
gen. «ich glaube nicht, dass er
das darl.»

Weinland statt Goldkiiste

In der Fragerunde zeigte sich
dann, weshalb so viele Menschen
den prachtigen Sommerabend
lieber in einem geschlossenen
Saal verbringen wollten. Die

die meisten Turbinen im Wein-
land stehen sollen, sel ein be-
wusster Entscheid, Man wolle
die reichen, einflussreichen Her-
ren und Damen nicht behelligen
und lieber die Randregion ver-
schandeln. «Der Kanton will die-
se Windrader einfach zu uns ab-
schieben,» An der Goldkiiste sei
kein einziges vorgesehen. Das
kinne doch kein Zufall sein.
Neukom sagte, ¢r verstehe, dass
dleser Eindruck entstehe. «Der

Grund fiir dic komische Vertei-
lung ist aber nicht die Baudirek-
tion, sondern dle Aviatik.» Der
Bund schreibe vor, wo aufgrund
der Flugsicherheit keine Wind-
anlagen gebaut werden diirften.
Deswegen kimen gewisse Ge-
biete nicht infrage. Der Kanton
habe sich bewusst filr das Punk-
tesystem entschieden, um die
Auswahl der Eignungsgebiete
nachvollzichbar und transparent
zu machen.

Doch einigen Zwelflern rekch-
te das nicht. «Fir mich bleibe ein
schaler Beigeschmacks, sagte ¢in
Mann. «Der Kanton hat schlud-
rig gearbeitet» Das habe die
Priissentation von Gemeinderat
Bachmann gezeigt. Und da war
es bel Neukom dann vorbel mit
der geduldigen Souveranitiit,

Gegner waren sich einig: Dass : ‘

I —— e e

Eine Visualisierung, die Eindruck macht: So kdnnte der Stamme

dereinst aussehen,

«Wir haben eineinhalb Jahre in-
vestiert in diese Vorlagen. Wenn
Ske das Gefiihl haben, dass Sie es
besser knnen, dann bewerben
Sie sich doch bei der BaudireXti-
onw, sagte er aufgebracht.
Schliesslich war ¢s an Bauvor-
stand Bachmann, die Wogen wie-
der zu glitten. Er lobte die Bau-
direktion fiir ihr korrektes Vor-
gehen und die transparente
Information. «Die Vertellung der
Schutzpunkte darf man aber
dennoch infrage stellenw, sagte
er. Neukom nickte und riumte
cin: «Ja, das ist sicher nicht
falsch.e Nun sei der Zeitpunkt
fiir Kritik. Dle Vernehmlassung,
in der sich jeder und jede zu den
Plinen des Kantons idussern darl,
Liuft noch bis Ende Oktober.
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Anhang E Fotomontagen

E.1  Ubersicht der Fotostandorte und Abstande
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Nr.| Standort (Lage) Entfernung
1 | Lanzacher (Nordosten) 939m

2 | Bubikon, Schule/Seniorenzentrum Sunnegarte (Osten) | 1.02 km

3 | Husliriet, Hislistrasse (Sudosten) 1.03 km

4 | Widenswil,Chilehdlzlistrasse (Stidosten) 1.14 km

5 | Wolfhausen, Steiner Beck (Suden) 1.17 km
5b | Wolfhausen, Brunnen Volg (Stden) 1.17 km

6 | Botzflueweg (Suden) 716 m

7 | BurgHomberg, Botzflueweg (Siiden) 487 m

8 | Birg, Birgstrasse (Sudwesten) 344 m
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E.2 Fotomontage Standort  Lanzacher
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E.3 FotomontageStandort 23 Bubikon, Schule/Seniorenzentrum Sunnegarte
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E.4 Fotomontage Standort 3





















